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2 CATÁLOGO DE  PRODUCTO 2021

K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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3CATÁLOGO DE  PRODUCTO 2021

K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

32

* Subida 7% prevista para julio 2021



AI
SL

AM
IE

NT
O

4 CATÁLOGO DE  PRODUCTO 2021

K-FLEX®  ST
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GAMA  K-FLEX® ST

GAMA DE PRODUCTOS  K-FLEX® ST

LONGITUD ESPESORES NOMINALES DIÁMETROS

K-FLEX® ST - Tubos 2 m
6-9-13-19-25-32

40-50-60 
desde 6 hasta 210 mm

K-FLEX® ST/SK - Tubos adhesivos 2 m 9-13-19-25-32-40 desde 12 hasta 114 mm

ESPESORES NOMINALES ANCHO

K-FLEX® ST - Planchas 3-6-10-13-16-19-25-32-40-50-60 1000/1500 mm

K-FLEX® ST - Planchas adhesivas 3-6-10-13-16-19-25-32-40-50 1000/1500 mm

K-FLEX® ST TUBOS K-FLEX® ST/SK TUBOS K-FLEX® ST PLANCHAS 

K-FLEX® ST cumple con todas 
las necesidades requeridas por 
instalaciones de refrigeración, tanto civil 
como industrial, aire acondicionado, 
fontanería, depósitos de acumulación, 
accesorios de instalaciones, tuberías 
de agua y todas las aplicaciones donde 
sea necesario un aislamiento térmico.

K-FLEX® ST/SK es un aislamiento 
elastomérico, precortado y auto-
adhesivo. Esta tecnología innovadora, 
incorpora un adhesivo de pegado 
rápido y fácil de usar para el instalador.
Este nuevo s istema, ha s ido 
desarrollado para ahorrar tiempo 
en su instalación y reducir el uso de 
otros adhesivos, mejorando así las 
condiciones de trabajo.

K-FLEX® ST Planchas son idóneas 
para conductos metálicos y tuberías de 
gran tamaño. La altura de 1000/1500 
mm minimiza la segmentación del 
recubrimiento, simplif icando la 
instalación y reduciendo el tiempo y 
coste de mano de obra.
Disponible con y sin adhesivo.

Alemania

PROYECTOS   
K-FLEX® ST

Acabados ST: ST COLOR SYSTEM – ST AL CLAD SYSTEM – ST IC/IN CLAD SYSTEM
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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* Subida 7% prevista para julio 2021 K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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5CATÁLOGO DE  PRODUCTO 2021

K-FLEX®  ST

K-FLEX® ST  Tubos aislantes flexibles de 2 m. de longitud
TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 6 ESPESOR 9
COBRE ACERO PLÁSTICO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.

Ø
ext.
mm

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

6 1/4" 06006005508    ST 06x006 496 0,42 09006005508    ST 09x006 352 0,65

8 5/16" 06008005508    ST 06x008 432 0,45 09008005508    ST 09x008 300 0,68

10 3/8" 6 10,2 1/8" 06010005508    ST 06x010 364 0,47 09010005508    ST 09x010 266 0,71

12 1/2" 06012005508    ST 06x012 316 0,54 09012005508    ST 09x012 234 0,76

15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 06015005508    ST 06x015 266 0,61 09015005508    ST 09x015 192 0,84

18 3/4” 10 17,2 3/8" 06018005508    ST 06x018 220 0,75 09018005508    ST 09x018 166 0,96

20 06020005508    ST 06x020 180 0,87 09020005508    ST 09x020 136 1,00

22 7/8" 15 21,3 1/2" 06022005508    ST 06x022 180 0,95 09022005508    ST 09x022 136 1,02

25 1" 25 06025005508    ST 06x025 152 1,05 09025005508    ST 09x025 108 1,19

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 06028005508    ST 06x028 130 1,17 09028005508    ST 09x028 98 1,28

30 30,0 06030005508    ST 06x030 112 1,39 09030005508    ST 09x030 92 1,48

32 09032005508    ST 09x032 76 1,54

35 1" 3/8 25 33,7 1" 06035005508 ST 06x035 100 1,48 09035005508    ST 09x035 76 1,57

40,0 40 09040005508    ST 09x040 60 1,96

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 06042005508 ST 06x042 90 1,70 09042005508    ST 09x042 60 2,01

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 09048005508    ST 09x048 50 2,37

51,0 50 09050005508    ST 09x050 50 2,75

54 2" 1/8 54,0 09054005508    ST 09x054 46 2,80

2” 3/8 50 60,3 2" 09060005508    ST 09x060 46 3,25

64 63,5 63 09064005508    ST 09x064 46 3,38

2" 5/8 09067005508    ST 09x067 46 3,57

70 70,0 09070005508    ST 09x070 40 3,76

76 3" 65 76,1 2" 1/2 75 09076005508    ST 09x076 40 3,82

80 3" 1/8 09080005508    ST 09x080 36 4,44

89 3" 1/2 80 88,9 3" 90 09089005508    ST 09x089 36 4,82

4" 90 101,6 3" 1/2 100 09102005508    ST 09x102 22 6,17

108 4” 1/4 108,0 09108005508    ST 09x108 22 6,55

110 09110005508    ST 09x110 22 6,76

114 4" 1/2 100 114,3 4" 09114005508    ST 09x114 22 6,96

127,0 125 09125005508    ST 09x125 20 8,50

133 133,0 09133005508    ST 09x133 16 9,27

125 139,7 5" 09140005508    ST 09x140 16 9,51

159 159,0 160 09160005508    ST 09x160 16 11,57

150 168,3 6" 09170005508    ST 09x170 6 12,44

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
 ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
 Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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K-FLEX®  ST
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K-FLEX® ST  Tubos aislantes flexibles de 2 m. de longitud
TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 13 ESPESOR 19
COBRE ACERO PLÁSTICO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.

Ø
ext.
mm

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

6 1/4" 13006005508    ST 13x006 200 1,14 19006005508    ST 19x006 100 2,45

8 5/16" 13008005508    ST 13x008 200 1,19 19008005508    ST 19x008 98 2,52

10 3/8" 6 10,2 1/8" 13010005508    ST 13x010 172 1,24 19010005508    ST 19x010 98 2,58

12 1/2" 13012005508    ST 13x012 162 1,32 19012005508    ST 19x012 88 2,67

15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 13015005508    ST 13x015 136 1,40 19015005508    ST 19x015 78 2,80

18 3/4” 10 17,2 3/8" 13018005508    ST 13x018 118 1,55 19018005508    ST 19x018 72 3,07

20 13020005508    ST 13x020 98 1,67 19020005508    ST 19x020 66 3,08

22 7/8" 15 21,3 1/2" 13022005508    ST 13x022 98 1,72 19022005508    ST 19x022 64 3,10

25 1" 25 13025005508    ST 13x025 80 2,09 19025005508    ST 19x025 50 3,41

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 13028005508    ST 13x028 78 2,22 19028005508    ST 19x028 48 3,73

30 30,0 13030005508    ST 13x030 72 2,47 19030005508    ST 19x030 42 4,16

32 13032005508    ST 13x032 58 2,55 19032005508    ST 19x032 36 4,39

35 1" 3/8 25 33,7 1" 13035005508    ST 13x035 58 2,67 19035005508    ST 19x035 36 4,43

40,0 40 13040005508    ST 13x040 48 2,92 19040005508    ST 19x040 32 5,26

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 13042005508    ST 13x042 48 2,98 19042005508    ST 19x042 32 5,28

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 13048005508    ST 13x048 40 3,17 19048005508    ST 19x048 24 6,48

51,0 50 13050005508    ST 13x050 34 3,40 19050005508    ST 19x050 24 6,68

54 2" 1/8 54,0 13054005508    ST 13x054 34 3,47 19054005508    ST 19x054 24 6,87

2” 3/8 50 60,3 2" 13060005508    ST 13x060 32 3,85 19060005508    ST 19x060 22 8,18

64 63,5 63 13064005508    ST 13x064 30 4,22 19064005508    ST 19x064 18 8,75

2" 5/8 13067005508    ST 13x067 26 4,47 19067005508    ST 19x067 18 9,28

70 70,0 19070005508    ST 19x070 18 9,80

76 3" 65 76,1 2" 1/2 75 13076005508    ST 13x076 26 5,12 19076005508    ST 19x076 18 10,25

80 3" 1/8 13080005508    ST 13x080 24 5,91 19080005508    ST 19x080 14 11,29

89 3" 1/2 80 88,9 3" 90 13089005508    ST 13x089 24 6,35 19089005508    ST 19x089 14 11,79

4" 90 101,6 3" 1/2 100 13102005508    ST 13x102 16 8,05 19102005508    ST 19x102 14 15,30

108 4” 1/4 108,0 13108005508    ST 13x108 16 8,67 19108005508    ST 19x108 12 16,57

110 13110005508    ST 13x110 * 8,86 19110005508    ST 19x110 12 16,86

114 4" 1/2 100 114,3 4" 13114005508    ST 13x114 16 9,24 19114005508    ST 19x114 12 17,46

127,0 125 13125005508    ST 13x125 12 10,42 19125005508    ST 19x125 10 19,05

133 133,0 13133005508    ST 13x133 12 11,10 19133005508    ST 19x133 8 20,21

125 139,7 5" 13140005508    ST 13x140 12 11,65 19140005508    ST 19x140 8 20,37

159 159,0 160 13160005508    ST 13x160 12 16,52 19160005508    ST 19x160 8 25,97

150 168,3 6" 13170005508    ST 13x170 12 18,53 19170005508    ST 19x170 6 27,01

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
 ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
 Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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* Subida 7% prevista para julio 2021 K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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K-FLEX®  ST

K-FLEX® ST  Tubos aislantes flexibles de 2 m. de longitud
TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 25 ESPESOR 32
COBRE ACERO PLÁSTICO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.

Ø
ext.
mm

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

6 1/4"

8 5/16"

10 3/8" 6 10,2 1/8" 25010005508    ST 25x010 60 4,40

12 1/2" 25012005508    ST 25x012 54 4,42 32012005508    ST 32x012 40 6,74

15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 25015005508    ST 25x015 52 4,44 32015005508    ST 32x015 36 6,80

18 3/4” 10 17,2 3/8" 25018005508    ST 25x018 50 4,51 32018005508    ST 32x018 32 6,92

20 25020005508    ST 25x020 42 4,65 32020005508    ST 32x020 32 7,18

22 7/8" 15 21,3 1/2" 25022005508    ST 25x022 42 4,79 32022005508    ST 32x022 32 7,44

25 1" 25 25025005508    ST 25x025 40 5,14 32025005508    ST 32x025 24 7,71

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 25028005508    ST 25x028 40 5,49 32028005508    ST 32x028 24 8,33

30 30,0 

32 25032005508    ST 25x032 24 6,01 32032005508    ST 32x032 22 8,85

35 1" 3/8 25 33,7 1" 25035005508    ST 25x035 24 6,17 32035005508    ST 32x035 22 8,89

40,0 40 25040005508    ST 25x040 22 7,57 32040005508    ST 32x040 16 9,36

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 25042005508    ST 25x042 22 7,97 32042005508    ST 32x042 16 9,64

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 25048005508    ST 25x048 18 9,28 32048005508    ST 32x048 14 10,58

51,0 50 25050005508    ST 25x050 18 9,62 32050005508    ST 32x050 12 11,01

54 2" 1/8 54,0 25054005508    ST 25x054 16 10,13 32054005508    ST 32x054 12 11,41

2” 3/8 50 60,3 2" 25060005508    ST 25x060 12 10,90 32060005508    ST 32x060 10 12,12

64 63,5 63 25064005508    ST 25x064 12 11,29 32064005508    ST 32x064 10 13,07

2" 5/8 25067005508    ST 25x067 12 11,90 32067005508   ST 32x067 10 13,51

70 70,0 25070005508    ST 25x070 12 12,50 32070005508    ST 32x070 8 13,95

76 3" 65 76,1 2" 1/2 75 25076005508    ST 25x076 10 13,06 32076005508    ST 32x076 8 14,32

80 3" 1/8 25080005508    ST 25x080 8 13,99 32080005508    ST 32x080 8 14,99

89 3" 1/2 80 88,9 3" 90 25089005508    ST 25x089 8 15,03 32089005508    ST 32x089 8 16,50

4" 90 101,6 3" 1/2 100 25102005508    ST 25x102 6 18,36 32102005508    ST 32x102 6 20,44

108 4” 1/4 108,0 25108005508    ST 25x108 6 19,33 32108005508    ST 32x108 6 21,03

110 25110005508    ST 25x110 6 19,48 32110005508    ST 32x110 6 21,23

114 4" 1/2 100 114,3 4" 25114005508    ST 25x114 6 20,20 32114005508    ST 32x114 6 22,01

127,0 125 25125005508    ST 25x125 6 22,04 32125005508    ST 32x125 6 24,13

133 133,0 25133005508    ST 25x133 4 23,17 32133005508    ST 32x133 4 25,82

125 139,7 5" 25140005508    ST 25x140 4 23,48 32140005508    ST 32x140 4 26,28

159 159,0 160 25160005508    ST 25x160 4 28,93 32160005508    ST 32x160 4 32,37

150 168,3 6" 25170005508    ST 25x170 4 31,66 32170005508    ST 32x170 4 35,43

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm). 

K-FLEX ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
 ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
 Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.
* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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K-FLEX® ST  Tubos aislantes flexibles de 2 m. de longitud
TIPOS DE TUBERÍAS

ESPESOR 40 ESPESOR 50 
COBRE ACERO PLÁSTICO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.

Ø
ext.
mm

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

6 1/4" 40006005508    ST 40x006 24 12,33

8 5/16"

10 3/8" 6 10,2 1/8" 40010005508    ST 40x010 24 13,20

12 1/2" 40012005508    ST 40x012 24 13,65

15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 40015005508    ST 40x015 22 14,32

18 3/4” 10 17,2 3/8" 40018005508    ST 40x018 22 14,48

20

22 7/8" 15 21,3 1/2" 40022005508    ST 40x022 22 15,15 50022005508    ST 50x022 12 32,49

25 1" 25 40025005508    ST 40x025 16 15,92 50025005508    ST 50x025 10 34,15

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 40028005508    ST 40x028 16 17,02 50028005508    ST 50x028 10 34,92

30 30,0 

32 40032005508    ST 40x032 - 17,96 50032005508    ST 50x032 8 36,59

35 1" 3/8 25 33,7 1" 40035005508    ST 40x035 16 18,67 50035005508    ST 50x035 8 36,75

40,0 40 40040005508    ST 40x040 16 19,70 50040005508    ST 50x040 8 37,03

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 40042005508    ST 40x042 16 20,12 50042005508    ST 50x042 8 37,34

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 40048005508    ST 40x048 12 22,91 50048005508    ST 50x048 8 39,26

51,0 50 40050005508    ST 40x050 10 23,57 50051005508    ST 50x051 8 39,95

54 2" 1/8 54,0 40054005508    ST 40x054 10 24,89 50054005508    ST 50x054 8 40,15

2” 3/8 50 60,3 2" 40060005508    ST 40x060 10 25,69 50060005508    ST 50x060 8 41,16

64 63,5 63 40064005508    ST 40x064 10 26,19 50064005508    ST 50x064 6 41,91

2" 5/8

70 70,0 

76 3" 65 76,1 2" 1/2 75 40076005508    ST 40x076 10 26,50 50076005508    ST 50x076 6 44,16

80 3" 1/8 40080005508    ST 40x080 10 27,26 50080005508    ST 50x080 4 44,92

89 3" 1/2 80 88,9 3" 90 40089005508    ST 40x089 10 28,04 50089005508    ST 50x089 6 47,13

4" 90 101,6 3" 1/2 100 40102005508    ST 40x102 8 29,44 50102005508    ST 50x102 4 52,81

108 4” 1/4 108,0 40108005508    ST 40x108 6 30,08 50108005508    ST 50x108 4 56,90

110 40110005508    ST 40x110 6 30,29 50110005508    ST 50x110 4 57,90

114 4" 1/2 100 114,3 4" 40114005508    ST 40x114 6 30,72 50114005508    ST 50x114 4 59,88

127,0 125 40125005508    ST 40x125 6 33,44 50125005508    ST 50x125 4 65,72

133 133,0 40133005508   ST 40x133 6 34,38 50133005508    ST 50x133 4 66,97

125 139,7 5" 40140005508    ST 40x140 6 35,20 50140005508    ST 50x140 2 71,26

159 159,0 160 40160005508    ST 40x160 4 47,23 50160005508    ST 50x160 2 85,14

150 168,3 6" 40170005508    ST 40x170 4 49,72 50170005508    ST 50x170 2 91,94

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm). 
Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
 ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
 Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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* Subida 7% prevista para julio 2021 K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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K-FLEX®  ST

K-FLEX® R.I.T.E.  Temperatura mínima del fluido > 0 ºC a 10 ºC
TIPOS DE TUBERÍAS

INTERIOR de los edificios EXTERIOR de los edificios 
COBRE ACERO PLÁSTICO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.

Ø
ext.
mm

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

6 1/4" 19006005508    ST 19x006 100 2,45 40006005508    ST 40x006 24 12,33

8 5/16" 19008005508    ST 19x008 98 2,52

10 3/8" 6 10,2 1/8" 19010005508    ST 19x010 98 2,58 40010005508    ST 40x010 24 13,20

12 1/2" 19012005508    ST 19x012 88 2,67 40012005508    ST 40x012 24 13,65

15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 19015005508    ST 19x015 78 2,80 40015005508    ST 40x015 22 14,32

18 3/4” 10 17,2 3/8" 19018005508    ST 19x018 72 3,07 40018005508    ST 40x018 22 14,48

20 19020005508    ST 19x020 66 3,08

22 7/8" 15 21,3 1/2" 25022005508    ST 25x022 42 4,79 40022005508    ST 40x022 22 15,15

25 1" 25 25025005508    ST 25x025 40 5,14 40025005508    ST 40x025 16 15,92

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 25028005508    ST 25x028 40 5,49 40028005508    ST 40x028 16 17,02

30 30,0 

32 25032005508    ST 25x032 24 6,01 40032005508 ST 40x032 * 17,96

35 1" 3/8 25 33,7 1" 25035005508    ST 25x035 24 6,17 40035005508    ST 40x035 16 18,67

40,0 40 25040005508    ST 25x040 22 7,57 50040005508    ST 50x040 8 37,03

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 25042005508    ST 25x042 22 7,97 50042005508    ST 50x042 8 37,34

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 25048005508    ST 25x048 18 9,28 50048005508    ST 50x048 8 39,26

51,0 50 25050005508    ST 25x050 18 9,62 50051005508    ST 50x050 8 39,95

54 2" 1/8 54,0 25054005508    ST 25x054 16 10,13 50054005508    ST 50x054 8 40,15

2” 3/8 50 60,3 2" 25060005508    ST 25x060 12 10,90 50060005508    ST 50x060 8 41,16

64 63,5 63 25064005508    ST 25x064 12 11,29 50064005508    ST 50x064 6 41,91

2" 5/8 50067005508    ST 50x067 6 42,48

70 70,0 25070005508    ST 25x070 12 12,50 50070005508    ST 50x070 6 43,02

76 3" 65 76,1 2" 1/2 75 25076005508    ST 25x076 10 13,06 50076005508    ST 50x076 6 44,16

80 3" 1/8 25080005508    ST 25x080 8 13,99 50080005508    ST 50x080 4 44,92

89 3" 1/2 80 88,9 3" 90 25089005508    ST 25x089 8 15,03 50089005508    ST 50x089 6 47,13

4" 90 101,6 3" 1/2 100 40102005508    ST 40x102 8 29,44 60102005508    ST 60x102 4 74,91

108 4” 1/4 108,0 40108005508    ST 40x108 6 30,08 60108005508    ST 60x108 2 78,99

110 40110005508    ST 40x110 6 30,29 60110005508    ST 60x110 2 79,58

114 4" 1/2 100 114,3 4" 40114005508    ST 40x114 6 30,72 60114005508    ST 60x114 2 80,74

127,0 125 40125005508    ST 40x125 6 33,44 60125005508    ST 60x125 4 89,10

133 133,0 40133005508    ST 40x133 6 34,38

125 139,7 5" 40140005508    ST 40x140 6 35,20 60140005508    ST 60x140 2 95,39

159 159,0 160 40160005508    ST 40x160 4 47,23 60160005508    ST 60x160 2 105,77

150 168,3 6" 40170005508    ST 40x170 4 49,72 60170005508    ST 60x170 2 108,16

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm). 
K-FLEX ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE 
Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
 ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
 Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

R.I.T.E.  REGLAMENTO DE INSTALACIONES

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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K-FLEX®  ST
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K-FLEX® R.I.T.E.  Circuitos frigoríficos para climatización
TIPOS DE TUBERÍAS

INTERIOR de los edificios EXTERIOR de los edificios 
COBRE ACERO PLÁSTICO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.

Ø
ext.
mm

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

6 1/4" 09006005508    ST 09x006 352 0,65 13006005508    ST 13x006 200 1,14

8 5/16" 09008005508    ST 09x008 300 0,68 13008005508    ST 13x008 200 1,19

10 3/8" 6 10,2 1/8" 09010005508    ST 09x010 266 0,71 13010005508    ST 13x010 172 1,24

12 1/2" 09012005508    ST 09x012 234 0,76 13012005508    ST 13x012 162 1,32

15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 13015005508    ST 13x015 136 1,40 19015005508    ST 19x015 78 2,80

18 3/4” 10 17,2 3/8" 13018005508    ST 13x018 118 1,55 19018005508    ST 19x018 72 3,07

20 13020005508    ST 13x020 98 1,67 19020005508    ST 19x020 66 3,08

22 7/8" 15 21,3 1/2" 13022005508    ST 13x022 98 1,72 19022005508    ST 19x022 64 3,10

25 1" 25 13025005508    ST 13x025 80 2,09 19025005508    ST 19x025 50 3,41

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 19028005508    ST 19x028 48 3,73 25028005508    ST 25x028 40 5,49

30 30,0 19030005508    ST 19x030 42 4,16

32 19032005508    ST 19x032 36 4,39 25032005508    ST 25x032 24 6,01

35 1" 3/8 25 33,7 1" 19035005508    ST 19x035 36 4,43 25035005508    ST 25x035 24 6,17

40,0 40 25040005508    ST 25x040 22 7,57 40040005508    ST 40x040 16 19,70

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 25042005508    ST 25x042 22 7,97 40042005508    ST 40x042 16 20,12

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 25048005508    ST 25x048 18 9,28 40048005508    ST 40x048 12 22,91

R.I.T.E.  REGLAMENTO DE INSTALACIONES

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm). 
* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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* Subida 7% prevista para julio 2021 K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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K-FLEX®  ST

K-FLEX® R.I.T.E.  Temperatura máxima del fluido de 40 ºC a 60 ºC
TIPOS DE TUBERÍAS

INTERIOR de los edificios EXTERIOR de los edificios 
COBRE ACERO PLÁSTICO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.

Ø
ext.
mm

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

6 1/4" 19006005508    ST 19x006 100 2,45 32006005508    ST 32x006 44 6,63

8 5/16" 19008005508    ST 19x008 98 2,52

10 3/8" 6 10,2 1/8" 19010005508    ST 19x010 98 2,58 32010005508    ST 32x010 42 6,69

12 1/2" 19012005508    ST 19x012 88 2,67 32012005508    ST 32x012 40 6,74

15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 19015005508    ST 19x015 78 2,80 32015005508    ST 32x015 36 6,80

18 3/4” 10 17,2 3/8" 19018005508    ST 19x018 72 3,07 32018005508    ST 32x018 32 6,92

20 19020005508    ST 19x020 66 3,08 32020005508    ST 32x020 32 7,18

22 7/8" 15 21,3 1/2" 25022005508    ST 25x022 42 4,79 32022005508    ST 32x022 32 7,44

25 1" 25 25025005508    ST 25x025 40 5,14 32025005508    ST 32x025 24 7,71

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 25028005508    ST 25x028 40 5,49 32028005508    ST 32x028 24 8,33

30 30,0 

32 25032005508    ST 25x032 24 6,01 32032005508    ST 32x032 22 8,85

35 1" 3/8 25 33,7 1" 25035005508    ST 25x035 24 6,17 32035005508    ST 32x035 22 8,89

40,0 40 25040005508    ST 25x040 22 7,57 40040005508    ST 40x040 16 19,70

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 25042005508    ST 25x042 22 7,97 40042005508    ST 40x042 16 20,12

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 25048005508    ST 25x048 18 9,28 40048005508    ST 40x048 12 22,91

51,0 50 25050005508    ST 25x050 18 9,62 40050005508    ST 40x050 10 23,57

54 2" 1/8 54,0 25054005508    ST 25x054 16 10,13 40054005508    ST 40x054 10 24,89

2” 3/8 50 60,3 2" 25060005508    ST 25x060 12 10,90 40060005508    ST 40x060 10 25,69

64 63,5 63 25064005508    ST 25x064 12 11,29 40064005508    ST 40x064 10 26,19

2" 5/8 25067005508    ST 25x067 12 11,90

70 70,0 25070005508    ST 25x070 12 12,50

76 3" 65 76,1 2" 1/2 75 25076005508    ST 25x076 10 13,06 40076005508    ST 40x076 10 26,50

80 3" 1/8 25080005508    ST 25x080 8 13,99 40080005508    ST 40x080 10 27,26

89 3" 1/2 80 88,9 3" 90 25089005508    ST 25x089 8 15,03 40089005508    ST 40x089 10 28,04

4" 90 101,6 3" 1/2 100 25102005508    ST 25x102 6 18,36 40102005508    ST 40x102 8 29,44

108 4” 1/4 108,0 25108005508    ST 25x108 6 19,33 40108005508    ST 40x108 6 30,08

110 25110005508    ST 25x110 6 19,48 40110005508    ST 40x110 6 30,29

114 4" 1/2 100 114,3 4" 25114005508    ST 25x114 6 20,20 40114005508    ST 40x114 6 30,72

127,0 125 25125005508    ST 25x125 6 22,04 40125005508    ST 40x125 6 33,44

133 133,0 25133005508    ST 25x133 4 23,17 40133005508    ST 40x133 6 34,38

125 139,7 5" 25140005508    ST 25x140 4 23,48 40140005508    ST 40x140 6 35,20

159 159,0 160 32160005508    ST 32x160 4 32,37 40160005508    ST 40x160 4 47,23

150 168,3 6" 32170005508    ST 32x170 4 35,43 40170005508    ST 40x170 4 49,72

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm). 
K-FLEX ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE 
Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
 ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
 Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

R.I.T.E.  REGLAMENTO DE INSTALACIONES

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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K-FLEX® R.I.T.E.  Temperatura máxima del fluido de 60 ºC a 100 ºC
TIPOS DE TUBERÍAS

INTERIOR de los edificios EXTERIOR de los edificios 
COBRE ACERO PLÁSTICO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.

Ø
ext.
mm

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

Código Referencia
m.l.
caja

Precio
€/ml

6 1/4" 19006005508    ST 19x006 100 2,45 32006005508    ST 32x006 44 6,63

8 5/16" 19008005508    ST 19x008 98 2,52

10 3/8" 6 10,2 1/8" 19010005508    ST 19x010 98 2,58 32010005508    ST 32x010 42 6,69

12 1/2" 19012005508    ST 19x012 88 2,67 32012005508    ST 32x012 40 6,74

15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 19015005508    ST 19x015 78 2,80 32015005508    ST 32x015 36 6,80

18 3/4” 10 17,2 3/8" 19018005508    ST 19x018 72 3,07 32018005508    ST 32x018 32 6,92

20 19020005508    ST 19x020 66 3,08 32020005508 ST 32x020 32 7,18

22 7/8" 15 21,3 1/2" 25022005508    ST 25x022 42 4,79 32022005508    ST 32x022 32 7,44

25 1" 25 25025005508    ST 25x025 40 5,14 32025005508    ST 32x025 24 7,71

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 25028005508    ST 25x028 40 5,49 32028005508    ST 32x028 24 8,33

30 30,0 25030005508 ST 25x030 32 5,75 32030005508 ST 32x030 24 8,74

32 25032005508    ST 25x032 24 6,01 32032005508    ST 32x032 22 8,85

35 1" 3/8 25 33,7 1" 25035005508    ST 25x035 24 6,17 32035005508    ST 32x035 22 8,89

40,0 40 25040005508    ST 25x040 22 7,57 40040005508    ST 40x040 16 19,70

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 25042005508    ST 25x042 22 7,97 40042005508    ST 40x042 16 20,12

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 25048005508    ST 25x048 18 9,28 40048005508    ST 40x048 12 22,91

51,0 50 25050005508    ST 25x050 18 9,62 40050005508    ST 40x050 10 23,57

54 2" 1/8 54,0 25054005508    ST 25x054 16 10,13 40054005508    ST 40x054 10 24,89

2” 3/8 50 60,3 2" 25060005508    ST 25x060 12 10,90 40060005508    ST 40x060 10 25,69

64 63,5 63 25064005508    ST 25x064 12 11,29 40064005508    ST 40x064 10 26,19

2" 5/8 25067005508    ST 25x067 12 11,90

70 70,0 25070005508    ST 25x070 12 12,50

76 3" 65 76,1 2" 1/2 75 25076005508    ST 25x076 10 13,06 40076005508    ST 40x076 10 26,50

80 3" 1/8 25080005508    ST 25x080 8 13,99 40080005508    ST 40x080 10 27,26

89 3" 1/2 80 88,9 3" 90 25089005508    ST 25x089 8 15,03 40089005508    ST 40x089 10 28,04

4" 90 101,6 3" 1/2 100 40102005508    ST 40x102 8 29,44 50102005508    ST 50x102 4 52,81

108 4” 1/4 108,0 40108005508    ST 40x108 6 30,08 50108005508    ST 50x108 4 56,90

110 40110005508    ST 40x110 6 30,29 50110005508    ST 50x110 4 57,90

114 4" 1/2 100 114,3 4" 40114005508    ST 40x114 6 30,72 50114005508    ST 50x114 4 59,88

127,0 125 40125005508    ST 40x125 6 33,44 50125005508    ST 50x125 4 65,72

133 133,0 40133005508 ST 40x133 6 34,38 50133005508    ST 50x133 4 66,97

125 139,7 5" 40140005508    ST 40x140 6 35,20 50140005508    ST 50x140 2 71,26

159 159,0 160 40160005508    ST 40x160 4 47,23 50160005508    ST 50x160 2 85,14

150 168,3 6" 40170005508    ST 40x170 4 49,72 50170005508    ST 50x170 2 91,94

K-FLEX ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE 
Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
 ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
 Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

R.I.T.E.  REGLAMENTO DE INSTALACIONES

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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* Subida 7% prevista para julio 2021 K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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K-FLEX®  ST

NUEVA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL INSTALADOR:
K-FLEX® TOOLBOX!
K-FLEX® incorpora la nueva CAJA DE HERRAMIENTAS, con una serie completa de herramientas y accesorios 
específicos para cada necesidad de su instalación.
Después de años de experiencia, K-FLEX® ha seleccionado las mejores herramientas para ayudar a medir, 
cortar y pegar todo lo necesario para la instalación de nuestros aislamientos.

Descubra  

la nueva

K-FLEX® 

TOOLBOX

Proximamente

K-FLEX® TOOLBOX 
CAJA BÁSICA

K-FLEX® TOOLBOX 
CAJA PREMIUM

K-FLEX® TOOLBOX 
CAJA MEDIANA

 3 cuchillos
 Bolsa porta cuchillos
 Piedra para afilar
 Cutter + cuchillas de repuesto
 Plantilla para corte a medida

 Bolsa K-FLEX®

 3 cuchillos
 Bolsa porta cuchillos
 Piedra para afilar
 Cutter + cuchillas de repuesto
 Plantilla para corte a medida
 Caja de ingletes
 Calibre
 Compás
 2 Brochas
 Rotulador amarillo
 Cinta métrica
 Metro de aluminio
 Punzón

 Bolsa K-FLEX®

 3 cuchillos
 Bolsa porta cuchillos
 Piedra para afilar
 Cutter + cuchillas de repuesto
 Plantilla para corte a medida
 Caja de ingletes
 Calibre
 Compás
 2 Brochas
 Rotulador amarillo
 Cinta métrica
 Metro de aluminio
 Punzón 
 Desbarbador
 Metro de madera
 Bolígrafo de gel plateado
 Tapones para los oídos
 Toallitas limpiadoras
 Block de notas en A6
 Dispensador de cola K-FLEX®

 Cola K-FLEX®

 Manguitos cobre
 Lata para disolvente
 Galga de espesores
 Manual de instalación

Para más información,  
contacte el departamento  
comercial:
info@k-flex.es
902 443 444
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K-FLEX®  ST

NUEVA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL INSTALADOR:
K-FLEX® TOOLBOX!
K-FLEX® incorpora la nueva CAJA DE HERRAMIENTAS, con una serie completa de herramientas y accesorios 
específicos para cada necesidad de su instalación.
Después de años de experiencia, K-FLEX® ha seleccionado las mejores herramientas para ayudar a medir, 
cortar y pegar todo lo necesario para la instalación de nuestros aislamientos.

Descubra  

la nueva

K-FLEX® 

TOOLBOX

Proximamente

K-FLEX® TOOLBOX 
CAJA BÁSICA

K-FLEX® TOOLBOX 
CAJA PREMIUM

K-FLEX® TOOLBOX 
CAJA MEDIANA

 3 cuchillos
 Bolsa porta cuchillos
 Piedra para afilar
 Cutter + cuchillas de repuesto
 Plantilla para corte a medida

 Bolsa K-FLEX®

 3 cuchillos
 Bolsa porta cuchillos
 Piedra para afilar
 Cutter + cuchillas de repuesto
 Plantilla para corte a medida
 Caja de ingletes
 Calibre
 Compás
 2 Brochas
 Rotulador amarillo
 Cinta métrica
 Metro de aluminio
 Punzón

 Bolsa K-FLEX®

 3 cuchillos
 Bolsa porta cuchillos
 Piedra para afilar
 Cutter + cuchillas de repuesto
 Plantilla para corte a medida
 Caja de ingletes
 Calibre
 Compás
 2 Brochas
 Rotulador amarillo
 Cinta métrica
 Metro de aluminio
 Punzón 
 Desbarbador
 Metro de madera
 Bolígrafo de gel plateado
 Tapones para los oídos
 Toallitas limpiadoras
 Block de notas en A6
 Dispensador de cola K-FLEX®

 Cola K-FLEX®

 Manguitos cobre
 Lata para disolvente
 Galga de espesores
 Manual de instalación

Para más información,  
contacte el departamento  
comercial:
info@k-flex.es
902 443 444
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K-FLEX®  ST

NUEVA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL INSTALADOR:
K-FLEX® TOOLBOX!
K-FLEX® incorpora la nueva CAJA DE HERRAMIENTAS, con una serie completa de herramientas y accesorios 
específicos para cada necesidad de su instalación.
Después de años de experiencia, K-FLEX® ha seleccionado las mejores herramientas para ayudar a medir, 
cortar y pegar todo lo necesario para la instalación de nuestros aislamientos.

Descubra  

la nueva

K-FLEX® 

TOOLBOX

Proximamente

K-FLEX® TOOLBOX 
CAJA BÁSICA

K-FLEX® TOOLBOX 
CAJA PREMIUM

K-FLEX® TOOLBOX 
CAJA MEDIANA

 3 cuchillos
 Bolsa porta cuchillos
 Piedra para afilar
 Cutter + cuchillas de repuesto
 Plantilla para corte a medida

 Bolsa K-FLEX®

 3 cuchillos
 Bolsa porta cuchillos
 Piedra para afilar
 Cutter + cuchillas de repuesto
 Plantilla para corte a medida
 Caja de ingletes
 Calibre
 Compás
 2 Brochas
 Rotulador amarillo
 Cinta métrica
 Metro de aluminio
 Punzón

 Bolsa K-FLEX®

 3 cuchillos
 Bolsa porta cuchillos
 Piedra para afilar
 Cutter + cuchillas de repuesto
 Plantilla para corte a medida
 Caja de ingletes
 Calibre
 Compás
 2 Brochas
 Rotulador amarillo
 Cinta métrica
 Metro de aluminio
 Punzón 
 Desbarbador
 Metro de madera
 Bolígrafo de gel plateado
 Tapones para los oídos
 Toallitas limpiadoras
 Block de notas en A6
 Dispensador de cola K-FLEX®

 Cola K-FLEX®

 Manguitos cobre
 Lata para disolvente
 Galga de espesores
 Manual de instalación

Para más información,  
contacte el departamento  
comercial:
info@k-flex.es
902 443 444
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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K-FLEX® ST  PLANCHAS
K-FLEX® ST  PLANCHAS EN ROLLO ANCHO 1000

Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

m2/caja
Planchas Estándar Planchas Adhesivas

Código Precio €/m2 Código Precio €/m2

3 1000 60 80003210107C 11,62 80103210107C 17,54

6 1000 30 80006210107C 16,92 80106210107C 24,22

10 1000 20 80010210107C 23,85 80110210107C 29,86

13 1000 14 80013210107C 30,02 80113210107C 36,29

19 1000 10 80019210107C 37,96 80119210107C 44,76

25 1000 8 80025210107C 44,61 80125210107C 51,66

32 1000 6 80032210107C 57,02 80132210107C 64,33

40 1000 4 80040210107C 70,83 80140210107C 83,37

50 1000 4 80050210107C 113,77 80150210107C 121,61

60 1000 4 80060210107 161,66 80160210107 169,76

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm). 
Disponible en hojas de 2 mt. x 1 mt. con el mismo precio

K-FLEX® ST  PLANCHAS ALU EN ROLLO ANCHO 1000

Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

m2/caja
Planchas Estándar Planchas Adhesivas

Código Precio €/m2 Código Precio €/m2

6 1000 30 80606000108    30,02 80306000108 35,77

10 1000 20 80610000108    35,54 80310000108 41,55

13 1000 14 80613000108    39,69 80313000108 45,96

19 1000 10 80619000108    48,16 80319000108 54,87

25 1000 8 80625000108    56,83 80325000108 63,88

32 1000 6 80632000108    69,44 80332000108 76,76

40 1000 4 80640000108    94,77 80340000108 102,33

50 1000 4 80650000108    126,45 80350000108 134,28
Consultar otros formatos: Planchas en hojas, ancho 1500, etc.
Se suministra en cajas de cartón o en bolsas de plástico.
Tolerancias de K-FLEX® ST Planchas: Longitud: +5% -1,5% (Planchas en rollo) y +/- 1,5% (Planchas en hoja) 
 Ancho: +/- 2%
 Espesores: 3 y 6 mm +/- 1 mm; de 9 a 19 mm +/- 1,5 mm y de 25 mm en adelante +/- 2mm

K-FLEX® ST  CINTA ADHESIVA
ANCHO ESPESORES LARGO ROLLOS/CAJA CÓDIGO CÓDIGO DE BARRAS PRECIO €/ROLLO

50 mm 3 mm 10 m 24 rollos 850NS020100    8027409111368 13,99

50 mm 3 mm 15 m 12 rollos 850NS020050    8027409101475 19,94

50 mm 3 mm 30 m 12 rollos 850NS020119    8027409203056 38,85

75 mm 3 mm 15 m 8 rollos 850NS020237    8027409291800 27,08

100 mm 3 mm 15 m 6 rollos 850NS020068    8027409118091 38,40

Cara adhesiva con película protectora. Suministro: en cajas.

Para planchas con Euroclase de reacción al fuego B-s2,d0  
consultar K-FLEX® SRC (pag. 52).
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K-FLEX®  ST
DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST TUBOS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas
K-FLEX® ST desde -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: desde -40 °C a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST: 
Espesores ≤ 50 mm: Euroclase BL-s2, d0
Espesores > 50 mm: Euroclase BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK
Espesores desde 6 a 50: Euroclase BL-s3, d0
Class 0

EN 13501-1 
EN 13501-1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST PLANCHAS

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas K-FLEX® ST Planchas: desde -165 °C* a +85 °C
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego
K-FLEX® ST Planchas: Euroclase B-s3, d0 
Class 0

EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán en la zona de 
descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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K-FLEX® ST DUCT

K-FLEX®  ST DUCT
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> Video <

K-FLEX® ST DUCT
 AISLAMIENTO ELASTOMÉRICO EN PLANCHA PARA 
 AIRE ACONDICIONADO

 DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA AISLAR  
 CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

 CON UNA ANCHURA DE 1.5 M, REDUCE  
 LOS TIEMPOS DE MONTAJE

 CON CAPA ADHESIVA 

> Sitio Web <

> Man. Montaje <

K-FLEX®  ST DUCT

57

5

K
-F

LE
X

®
 S

T
 D

U
C

T

* Subida 7% prevista para julio 2021

K-FLEX® ST DUCT

K-FLEX®  ST DUCT

56



AI
SL

AM
IE

NT
O

17CATÁLOGO DE  PRODUCTO 2021

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® ST DUCT

Propiedades Valores Método de ensayo

Rango de temperaturas Desde -40 °C hasta +85 °C 
EN 14706
EN 14707

Conductividad térmica λ W/(m•K)

Espesores ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+10 °C = 0,034
+40 °C = 0,037

Espesores > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+10 °C = 0,037
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN 12667

Problemática de la corrosión pH neutro (7±0,5) EN 13468

Permeabilidad µ ≥ 7000 EN 12086

Reacción al fuego

K-FLEX® ST DUCT 
Espesores de 3 a 50mm: Euroclase B-s3, d0
K-FLEX® ST DUCT ALU 
Espesores de 3 a 50mm: Euroclase C-s3, d0
K-FLEX® ST DUCT COLOR 
Espesores de 3 a 50mm: Euroclase C-s3, d0
K-FLEX® ST DUCT AL CLAD 
Espesores de 3 a 50mm: Euroclase D-s3, d0

EN 13501-1

Consultar los valores técnicos específicos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontrarán 
en la zona de descarga de nuestra web www.kflex.com.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

Recubrimiento removible

Capa adhesiva

Espuma elastomérica K-FLEX®

K-FLEX® ST DUCT  CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

K-FLEX®  ST DUCT
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K-FLEX® ST DUCT

K-FLEX® ST DUCT está fabricado específicamente 
para el aislamiento de  conductos de ventilación y aire 
acondicionado, cumpliendo con todos los requisitos 
necesarios en cuanto a estructura y dimensiones.

Práctico: flexible y fácil de manejar, se fabrica en medidas 
de 1500 mm de anchura para facilitar la instalación en 
conductos.

Económico: la superficie autoadhesiva se ha hecho más 
fuerte, para mejorar su adherencia sobre los conductos de 
metal. Conveniente: su anchura de 1.500 mm aminora el 
tiempo de montaje, por lo que reduce el coste final de los 
conductos prefabricados.

Flexible: su alta elasticidad ayuda a atenuar las vibraciones 
que se producen en las juntas y sujeciones.

K-FLEX® ST DUCT - ACABADOS

K-FLEX® ST DUCT ALU
Espuma elastomérica flexible en plancha, 
con una malla adhesiva reforzada y con un 
recubrimiento de lámina de aluminio liso 
de 80μ. Altura: 1500 mm.
Euroclase C-s3, d0

K-FLEX® ST DUCT AL CLAD SYSTEM 
Plancha elastomérica auto-adhesiva 
con malla reforzada y recubrimiento 
A L  C L A D .  A n c h o :  1 5 0 0  m m . 
Euroclase D-s3, d0

K-FLEX® ST DUCT COLOR SYSTEM
Plancha elastomérica auto-adhesiva 
con malla reforzada y recubrimiento en 
COLOR SYSTEM.
Ancho: 1500 mm.
Euroclase C-s3, d0

GAMA Y ACABADOS  K-FLEX® ST DUCT

ESPESORES NOMINALES ANCHO

K-FLEX® ST DUCT - Planchas 6-8-10-12-15-20-30 1500 / 1800 mm

GAMA DE PRODUCTOS  K-FLEX® ST DUCT

Italia, Rimini
Centro comercial “Le Befane“

PROYECTOS   
K-FLEX® ST DUCT

K-FLEX®  ST DUCT
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K-FLEX®  ST DUCT
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K-FLEX® ST DUCT  PLANCHAS
K-FLEX® ST DUCT  PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500

Espesor 
(mm)

Largo 
(m)

Descripción Código
m2

caja
Código de barras

Precio 
€/m2

06 30,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 06 80106005316    45,0 8027409174882 14,92

08 25,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 08 80108005316    37,5 8027409174899 19,78

10 20,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 10 80110005316    30,0 8027409174905 20,18

12 15,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 12 80112005316    22,5 8027409174912 24,75

15 12,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 15 80115005316    18,0 8027409176091 28,67

20 10,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 20 80120005316    15,0 8027409198086 29,29

30 6,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 30 80130005316    9,0 8027409198833 40,24

K-FLEX® ST DUCT ALU  PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500

Espesor 
(mm)

Largo 
(m)

Descripción Código
m2

caja
Código de barras

Precio 
€/m2

06 30,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 06 ALU 80806005316    45,0 8027409174929 28,43

08 25,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 08 ALU 80808005316    37,5 8027409174936 32,11

10 20,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 10 ALU 80810005316    30,0 8027409174943 34,88

12 15,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 12 ALU 80812005316    22,5 8027409174950 37,85

15 12,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 15 ALU 80815005316    18,0 8027409202387 44,15

20 10,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 20 ALU 80820005316    15,0 8027409198093 46,85

30 6,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 30 ALU 80830005316    9,0 8027409207481 62,61

K-FLEX® ST DUCT COLOR  PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500

Espesor 
(mm)

Largo 
(m)

Descripción Código
m2

caja
Código de barras

Precio 
€/m2

06 30,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 06 COLOR 80106215316G1  45,0 8027409447887 22,99

08 25,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 08 COLOR 80108215316G1  37,5 8027409447894 27,55

10 20,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 10 COLOR 80110215316G1  30,0 8027409447900 28,23

12 15,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 12 COLOR 80112215316G1  22,5 8027409447917 32,76

15 12,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 15 COLOR 80115215316G1  18,0 8027409447924 38,19

20 10,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 20 COLOR 80120215316G1  15,0 8027409447931 39,02

30 6,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 30 COLOR 80130215316G1  9,0 8027409447948 51,04

K-FLEX® ST DUCT AL CLAD  PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500

Espesor 
(mm)

Largo 
(m)

Descripción Código
m2

caja
Código de barras

Precio 
€/m2

06 30,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 06 AL CLAD 80806005316CL  45,0 8027409220855 38,70

08 25,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 08 AL CLAD 80808005316CL  37,5 8027409220862 41,59

10 20,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 10 AL CLAD 80810005316CL  30,0 8027409220879 43,62

12 15,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 12 AL CLAD 80812005316CL  22,5 8027409220886 47,13

15 12,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 15 AL CLAD 80815005316CL  18,0 8027409245643 51,29

20 10,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 20 AL CLAD 80820005316CL  15,0 8027409245223 54,43

30 6,0 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 30 AL CLAD 80830005316CL  9,0 8027409233718 69,01

Tolerancias de K-FLEX® ST DUCT Planchas en rollos hojas: Longitud: + 5% - 1,5% 
 Ancho: +/- 2%
 Espesores: 6 mm +/- 1 mm; de 9 a 19 mm +/- 1,5 mm; de 25 en adelante +/- 2 mm

* K-FLEX® ST DUCT COLOR: — Consultar disponibilidad de colores 
 — Color Rojo + 30%
 

K-FLEX®  ST DUCT
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K-FLEX® K-ROCK
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K-FLEX®  K-ROCK
* Subida 7% prevista para julio 2021

> Brochure <

> Sitio Web <

K-FLEX® K-ROCK
Ante la necesidad de conseguir un mundo sostenible, 
cada vez se hace más importante la utilización 
de materiales que aporten una mayor eficiencia 
energética a la vez que mejoran la protección de las 
personas frente al fuego, el ruido y que cuiden el 
medio ambiente.

L’ISOLANTE K-FLEX  fiel a su filosofía de convertirse 
en el líder mundial en la producción de materiales 
aislantes, ha desarrollado una nueva familia de 
materiales basada en unos recursos naturales e 
inagotables como son las rocas. K-FLEX® K-ROCK es 
una gama de productos de lana de roca con elevadas 
prestaciones.

Los procesos de fabricación de L’ISOLANTE 
K-FLEX  están basados en un sistema de reducción 
de emisiones contaminantes. La implantación de 
un sistema de eficiencia energética y un sistema 
de reciclaje de residuos, permite desarrollar unos 
aislamientos térmicos y acústicos sostenibles.

L’ISOLANTE K-FLEX  está certificada bajo la UNI-EN 
ISO 9001:2008, que garantiza el sistema de gestión 
de la calidad de los procesos productivos.

Para la gran variedad de instalaciones existentes, 
L’ISOLANTE K-FLEX  proporciona un amplio espectro 
de sistemas de asilamiento basados en espuma 
elastomérica, espumas técnicas y lana mineral como 
K-FLEX® K-ROCK 680 y K-FLEX® K-ROCK 035 AluR.

La gama de aislamientos K-FLEX® K-ROCK, fabricada 
con lana mineral, ofrece una solución económica 
y de fácil instalación. Estos productos aportan un 
magnifico aislamiento térmico a la vez que acústico y 
una excelente protección contra el fuego.

K-FLEX® K-ROCK puede ser utilizado en un amplio 
campo de aplicaciones: instalaciones HVAC, 
industria naval, petroquímica, offshore y en aquellas 
operaciones donde se precise proteger instalaciones 
por las que discurran fluidos con elevadas 
temperaturas de trabajo.

Las ventajas de utilizar materiales fabricados con lana 
mineral son las altas prestaciones como aislantes 
térmicos que poseen, una magnífica protección 
contra el ruido, su larga durabilidad, alta resistencia al 
fuego, baja contaminación y un desarrollo sostenible.

K-ROCK 680 y K-ROCK 035 AluR, cumplen todos 
los criterios de la Norma armonizada EN 14303, 
Productos aislantes térmicos para equipos en 
edificación e instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de lana mineral.

K-FLEX® K-ROCK posee la certificación EUCEB, lo 
que significa que estos productos están clasificados 
como no cancerígenos, cumpliendo con la Nota Q del 
Reglamento (EC) Nº 1272/2008. 
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> Brochure <

> Sitio Web <

K-FLEX® K-ROCK
Ante la necesidad de conseguir un mundo sostenible, 
cada vez se hace más importante la utilización 
de materiales que aporten una mayor eficiencia 
energética a la vez que mejoran la protección de las 
personas frente al fuego, el ruido y que cuiden el 
medio ambiente.

L’ISOLANTE K-FLEX  fiel a su filosofía de convertirse 
en el líder mundial en la producción de materiales 
aislantes, ha desarrollado una nueva familia de 
materiales basada en unos recursos naturales e 
inagotables como son las rocas. K-FLEX® K-ROCK es 
una gama de productos de lana de roca con elevadas 
prestaciones.

Los procesos de fabricación de L’ISOLANTE 
K-FLEX  están basados en un sistema de reducción 
de emisiones contaminantes. La implantación de 
un sistema de eficiencia energética y un sistema 
de reciclaje de residuos, permite desarrollar unos 
aislamientos térmicos y acústicos sostenibles.

L’ISOLANTE K-FLEX  está certificada bajo la UNI-EN 
ISO 9001:2008, que garantiza el sistema de gestión 
de la calidad de los procesos productivos.

Para la gran variedad de instalaciones existentes, 
L’ISOLANTE K-FLEX  proporciona un amplio espectro 
de sistemas de asilamiento basados en espuma 
elastomérica, espumas técnicas y lana mineral como 
K-FLEX® K-ROCK 680 y K-FLEX® K-ROCK 035 AluR.

La gama de aislamientos K-FLEX® K-ROCK, fabricada 
con lana mineral, ofrece una solución económica 
y de fácil instalación. Estos productos aportan un 
magnifico aislamiento térmico a la vez que acústico y 
una excelente protección contra el fuego.

K-FLEX® K-ROCK puede ser utilizado en un amplio 
campo de aplicaciones: instalaciones HVAC, 
industria naval, petroquímica, offshore y en aquellas 
operaciones donde se precise proteger instalaciones 
por las que discurran fluidos con elevadas 
temperaturas de trabajo.

Las ventajas de utilizar materiales fabricados con lana 
mineral son las altas prestaciones como aislantes 
térmicos que poseen, una magnífica protección 
contra el ruido, su larga durabilidad, alta resistencia al 
fuego, baja contaminación y un desarrollo sostenible.

K-ROCK 680 y K-ROCK 035 AluR, cumplen todos 
los criterios de la Norma armonizada EN 14303, 
Productos aislantes térmicos para equipos en 
edificación e instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de lana mineral.

K-FLEX® K-ROCK posee la certificación EUCEB, lo 
que significa que estos productos están clasificados 
como no cancerígenos, cumpliendo con la Nota Q del 
Reglamento (EC) Nº 1272/2008. 
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> Brochure <

> Sitio Web <

K-FLEX® K-ROCK
Ante la necesidad de conseguir un mundo sostenible, 
cada vez se hace más importante la utilización 
de materiales que aporten una mayor eficiencia 
energética a la vez que mejoran la protección de las 
personas frente al fuego, el ruido y que cuiden el 
medio ambiente.

L’ISOLANTE K-FLEX  fiel a su filosofía de convertirse 
en el líder mundial en la producción de materiales 
aislantes, ha desarrollado una nueva familia de 
materiales basada en unos recursos naturales e 
inagotables como son las rocas. K-FLEX® K-ROCK es 
una gama de productos de lana de roca con elevadas 
prestaciones.

Los procesos de fabricación de L’ISOLANTE 
K-FLEX  están basados en un sistema de reducción 
de emisiones contaminantes. La implantación de 
un sistema de eficiencia energética y un sistema 
de reciclaje de residuos, permite desarrollar unos 
aislamientos térmicos y acústicos sostenibles.

L’ISOLANTE K-FLEX  está certificada bajo la UNI-EN 
ISO 9001:2008, que garantiza el sistema de gestión 
de la calidad de los procesos productivos.

Para la gran variedad de instalaciones existentes, 
L’ISOLANTE K-FLEX  proporciona un amplio espectro 
de sistemas de asilamiento basados en espuma 
elastomérica, espumas técnicas y lana mineral como 
K-FLEX® K-ROCK 680 y K-FLEX® K-ROCK 035 AluR.

La gama de aislamientos K-FLEX® K-ROCK, fabricada 
con lana mineral, ofrece una solución económica 
y de fácil instalación. Estos productos aportan un 
magnifico aislamiento térmico a la vez que acústico y 
una excelente protección contra el fuego.

K-FLEX® K-ROCK puede ser utilizado en un amplio 
campo de aplicaciones: instalaciones HVAC, 
industria naval, petroquímica, offshore y en aquellas 
operaciones donde se precise proteger instalaciones 
por las que discurran fluidos con elevadas 
temperaturas de trabajo.

Las ventajas de utilizar materiales fabricados con lana 
mineral son las altas prestaciones como aislantes 
térmicos que poseen, una magnífica protección 
contra el ruido, su larga durabilidad, alta resistencia al 
fuego, baja contaminación y un desarrollo sostenible.

K-ROCK 680 y K-ROCK 035 AluR, cumplen todos 
los criterios de la Norma armonizada EN 14303, 
Productos aislantes térmicos para equipos en 
edificación e instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de lana mineral.

K-FLEX® K-ROCK posee la certificación EUCEB, lo 
que significa que estos productos están clasificados 
como no cancerígenos, cumpliendo con la Nota Q del 
Reglamento (EC) Nº 1272/2008. 
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DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® K-ROCK IPS 680

DATOS TÉCNICOS  K-FLEX® K-ROCK HPS 035 ALU R

Propiedades Símbolo Especificaciones Unid. Norma

Temperatura Máxima
de Servicio ST(+) 680 °C EN 14706

Conductividad térmica
según temperatura

ϑm 50 100 150 200 300 °C
EN ISO 8497

λ 0,039 0,045 0,053 0,062 0,087 W/(m·K)

Resistencia al paso de 
vapor al agua μ 1 - EN 12086

Calidad AS - < 10 mg/kg EN 13468

Absorción de agua Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Reacción al fuego - A1L - EN 13501-1

Punto de fusión de 
las fibras - ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Libre de siliconas - Fabricado sin adición de aceite de silicona - -

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

Propiedades Símbolo Especificaciones Unid. Norma

Temperatura Máxima de Servicio* ST(+) 500 °C EN 14707

Conductividad térmica en relación  
con la temperatura 

Temp. 10 40 50 100 150 °C
EN ISO 8497

λ 0,033 0,036 0,037 0,044 0,052 W/(m·K)

Reacción al fuego -
A2L - s1, d0  
Ø ≤ 300mm

A2 - s1, d0 
Ø > 300mm

- EN 13501-1

Punto de fusión de las fibras - ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Libre de siliconas -
Fabricado sin adición 
de aceite de silicona 

- -

Resistencia a la difusión de vapor de 
agua

sd 100 m EN 13469

Absorción de agua Wp ≤ 1,0 kg/m² EN 13472

* La temperatura máxima de servicio de la cara de aluminio es de 80°C.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.
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> Brochure <
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K-FLEX® K-ROCK
Ante la necesidad de conseguir un mundo sostenible, 
cada vez se hace más importante la utilización 
de materiales que aporten una mayor eficiencia 
energética a la vez que mejoran la protección de las 
personas frente al fuego, el ruido y que cuiden el 
medio ambiente.

L’ISOLANTE K-FLEX  fiel a su filosofía de convertirse 
en el líder mundial en la producción de materiales 
aislantes, ha desarrollado una nueva familia de 
materiales basada en unos recursos naturales e 
inagotables como son las rocas. K-FLEX® K-ROCK es 
una gama de productos de lana de roca con elevadas 
prestaciones.

Los procesos de fabricación de L’ISOLANTE 
K-FLEX  están basados en un sistema de reducción 
de emisiones contaminantes. La implantación de 
un sistema de eficiencia energética y un sistema 
de reciclaje de residuos, permite desarrollar unos 
aislamientos térmicos y acústicos sostenibles.

L’ISOLANTE K-FLEX  está certificada bajo la UNI-EN 
ISO 9001:2008, que garantiza el sistema de gestión 
de la calidad de los procesos productivos.

Para la gran variedad de instalaciones existentes, 
L’ISOLANTE K-FLEX  proporciona un amplio espectro 
de sistemas de asilamiento basados en espuma 
elastomérica, espumas técnicas y lana mineral como 
K-FLEX® K-ROCK 680 y K-FLEX® K-ROCK 035 AluR.

La gama de aislamientos K-FLEX® K-ROCK, fabricada 
con lana mineral, ofrece una solución económica 
y de fácil instalación. Estos productos aportan un 
magnifico aislamiento térmico a la vez que acústico y 
una excelente protección contra el fuego.

K-FLEX® K-ROCK puede ser utilizado en un amplio 
campo de aplicaciones: instalaciones HVAC, 
industria naval, petroquímica, offshore y en aquellas 
operaciones donde se precise proteger instalaciones 
por las que discurran fluidos con elevadas 
temperaturas de trabajo.

Las ventajas de utilizar materiales fabricados con lana 
mineral son las altas prestaciones como aislantes 
térmicos que poseen, una magnífica protección 
contra el ruido, su larga durabilidad, alta resistencia al 
fuego, baja contaminación y un desarrollo sostenible.

K-ROCK 680 y K-ROCK 035 AluR, cumplen todos 
los criterios de la Norma armonizada EN 14303, 
Productos aislantes térmicos para equipos en 
edificación e instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de lana mineral.

K-FLEX® K-ROCK posee la certificación EUCEB, lo 
que significa que estos productos están clasificados 
como no cancerígenos, cumpliendo con la Nota Q del 
Reglamento (EC) Nº 1272/2008. 
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GAMA  K-FLEX® K-ROCK

GAMA DE PRODUCTOS  K-FLEX® K-ROCK

LONGITUD ESPESORES DIÁMETROS

K-FLEX® K-ROCK IPS 680 1,2 m 20-30-40-50-60-80-100 mm desde 22 hasta 219 mm

K-FLEX® K-ROCK HPS 035 ALU R 1,2 m 20-30-40-50-60-80-100 mm desde 22 hasta 219 mm

K-FLEX® K-ROCK IPS 680 K-FLEX® K-ROCK HPS 035 ALU R

Descripción
K-ROCK IPS 680 es una coquilla concéntrica de lana 
mineral, sin revestir y con una longitud de 1.200 mm. El 
producto es incombustible y dispone de una alta precisión 
geométrica. Las coquillas están confeccionadas con un 
corte longitudinal en un lateral y un semi-corte en la cara 
interna contraria para facilitar el montaje en las tuberías.

Aplicación
Las coquillas K-ROCK IPS 680 son idóneas para 
aplicaciones de aislamiento térmico, acústico y protección 
frente al fuego.

Certificaciones 
Las coquillas K-ROCK IPS 680 cumplen con los criterios de 
de las normas EN 14303.

Ventajas
• Resistencia térmica superior
• Resistente a altas temperaturas
• No combustible
• Hidrófuga
• Producto no corrosivo (calidad AS)
• Fácil de manipular y trabajar
• Las prestaciones no se deterioran con el paso del tiempo
• Fonoabsorbente
• Protección pasiva frente al fuego
• Longitud coquillas de 1200 mm 
•  Amplia gama de espesores para diversas aplicaciones de 

20 a 120 mm y diámetro interior de 15 a 324 mm

Descripción
Coquilla concéntrica K-ROCK HPS 035 AluR de Lana 
Mineral incombustible, protegida con un recubrimiento 
exterior de aluminio reforzado y de elevada resistencia al 
vapor del agua. K-ROCK HPS 035 AluR está recomendada 
para aplicaciones de aislamiento térmico de tuberías 
que transportan fluidos fríos y calientes en edificación 
residencial, del sector terciario e industrial.

Aplicación
Tuberías con fluidos calientes y fríos en instalaciones de 
edificación en cumplimiento con el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Certificaciones 
De acuerdo con todos los criterios de las normas EN 14303.

Ventajas
• Resistencia térmica superior
• Resistente a altas temperaturas
• No combustible
• Hidrófuga
• Producto no corrosivo (calidad AS)
• Fácil de manipular y trabajar
• Las prestaciones no se deterioran con el paso del tiempo
• Fonoabsorbente
• Protección pasiva frente al fuego  
• Longitud de 1200 mm 
•  Amplia gama espesores para diversas aplicaciones de 20 a 

120 mm y diámetro interior de 15 a 324 mm
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K-FLEX® K-ROCK
Ante la necesidad de conseguir un mundo sostenible, 
cada vez se hace más importante la utilización 
de materiales que aporten una mayor eficiencia 
energética a la vez que mejoran la protección de las 
personas frente al fuego, el ruido y que cuiden el 
medio ambiente.

L’ISOLANTE K-FLEX  fiel a su filosofía de convertirse 
en el líder mundial en la producción de materiales 
aislantes, ha desarrollado una nueva familia de 
materiales basada en unos recursos naturales e 
inagotables como son las rocas. K-FLEX® K-ROCK es 
una gama de productos de lana de roca con elevadas 
prestaciones.

Los procesos de fabricación de L’ISOLANTE 
K-FLEX  están basados en un sistema de reducción 
de emisiones contaminantes. La implantación de 
un sistema de eficiencia energética y un sistema 
de reciclaje de residuos, permite desarrollar unos 
aislamientos térmicos y acústicos sostenibles.

L’ISOLANTE K-FLEX  está certificada bajo la UNI-EN 
ISO 9001:2008, que garantiza el sistema de gestión 
de la calidad de los procesos productivos.

Para la gran variedad de instalaciones existentes, 
L’ISOLANTE K-FLEX  proporciona un amplio espectro 
de sistemas de asilamiento basados en espuma 
elastomérica, espumas técnicas y lana mineral como 
K-FLEX® K-ROCK 680 y K-FLEX® K-ROCK 035 AluR.

La gama de aislamientos K-FLEX® K-ROCK, fabricada 
con lana mineral, ofrece una solución económica 
y de fácil instalación. Estos productos aportan un 
magnifico aislamiento térmico a la vez que acústico y 
una excelente protección contra el fuego.

K-FLEX® K-ROCK puede ser utilizado en un amplio 
campo de aplicaciones: instalaciones HVAC, 
industria naval, petroquímica, offshore y en aquellas 
operaciones donde se precise proteger instalaciones 
por las que discurran fluidos con elevadas 
temperaturas de trabajo.

Las ventajas de utilizar materiales fabricados con lana 
mineral son las altas prestaciones como aislantes 
térmicos que poseen, una magnífica protección 
contra el ruido, su larga durabilidad, alta resistencia al 
fuego, baja contaminación y un desarrollo sostenible.

K-ROCK 680 y K-ROCK 035 AluR, cumplen todos 
los criterios de la Norma armonizada EN 14303, 
Productos aislantes térmicos para equipos en 
edificación e instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de lana mineral.

K-FLEX® K-ROCK posee la certificación EUCEB, lo 
que significa que estos productos están clasificados 
como no cancerígenos, cumpliendo con la Nota Q del 
Reglamento (EC) Nº 1272/2008. 
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K-FLEX® K-ROCK  Lana Mineral concéntrica de 1,2 m de longitud
TIPOS DE TUBERÍAS IPS 680

SIN REVESTIMIENTO
HPS 035 ALU R

CON ALUMINIO REFORZADO
CONTENIDO  

CAJACOBRE ACERO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.
Artículo Referencia

Precio
€/ml

Artículo Referencia
Precio
€/ml

Uds.
m.l.
caja

Espesor 20 mm.

22 7/8" 15 21,3 1/2" 200222112LRNU  LR 20x022 3,39 200222112LRAR  LR 20x022 AR 3,64 36 43,20 

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 200282112LRNU  LR 20x028 3,62 200282112LRAR  LR 20x028 AR 3,98 30 36,00 

35 1" 3/8 25 33,7 1" 200352112LRNU  LR 20x035 3,90 200352112LRAR  LR 20x035 AR 4,35 25 30,00 

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 200422112LRNU  LR 20x042 4,25 200422112LRAR  LR 20x042 AR 4,83 18 21,60 

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 200482112LRNU  LR 20x048 4,47 200482112LRAR  LR 20x048 AR 5,13 16 19,20 

2" 3/8 50 60,3 2" 200602112LRNU  LR 20x060 4,99 200602112LRAR  LR 20x060 AR 5,84 12 14,40 

76 3" 65 76,1 2" 1/2 200762112LRNU  LR 20x076 6,05 200762112LRAR  LR 20x076 AR 7,16 9 10,80 

89 3" 1/2 80 88,9 3" 200892112LRNU  LR 20x089 7,85 200892112LRAR  LR 20x089 AR 9,11 9 10,80 

114 4" 1/2 100 114,3 4" 201142112LRNU  LR 20x114 10,32 201142112LRAR  LR 20x114 AR 11,92 5 6,00 

125 139,7 5"

150 168,3 6"

200 219,0 8"

TIPOS DE TUBERÍAS IPS 680
SIN REVESTIMIENTO

HPS 035 ALU R
CON ALUMINIO REFORZADO

CONTENIDO  
CAJACOBRE ACERO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.
Artículo Referencia

Precio
€/ml

Artículo Referencia
Precio
€/ml

Uds.
m.l.
caja

Espesor 30 mm.

22 7/8" 15 21,3 1/2" 300222112LRNU  LR 30x022 4,96 300222112LRAR  LR 30x022 AR 6,04 20 24,00 

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 300282112LRNU  LR 30x028 5,23 300282112LRAR  LR 30x028 AR 6,48 20 24,00 

35 1" 3/8 25 33,7 1" 300352112LRNU  LR 30x035 5,65 300352112LRAR  LR 30x035 AR 6,92 16 19,20 

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 300422112LRNU  LR 30x042 6,16 300422112LRAR  LR 30x042 AR 7,54 12 14,40 

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 300482112LRNU  LR 30x048 6,70 300482112LRAR  LR 30x048 AR 7,96 10 12,00 

2" 3/8 50 60,3 2" 300602112LRNU  LR 30x060 8,53 300602112LRAR  LR 30x060 AR 9,39 8 9,60 

76 3" 65 76,1 2" 1/2 300762112LRNU  LR 30x076 10,36 300762112LRAR  LR 30x076 AR 10,87 7 8,40 

89 3" 1/2 80 88,9 3" 300892112LRNU  LR 30x089 12,02 300892112LRAR  LR 30x089 AR 13,32 6 7,20 

114 4" 1/2 100 114,3 4" 301142112LRNU  LR 30x114 14,32 301142112LRAR  LR 30x114 AR 17,05 4 4,80 

125 139,7 5" 301402112LRNU  LR 30x140 16,18 301402112LRAR  LR 30x140 AR 19,32 1* 1,20 

150 168,3 6" 301682112LRNU  LR 30x168 18,48 301682112LRAR  LR 30x168 AR 22,24 1* 1,20 

200 219,0 8" 302192112LRNU  LR 30x219 26,46 302192112LRAR  LR 30x219 AR 28,97 1* 1,20 

* Embalado individualmente con film retráctil
Otras medidas consultar
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> Sitio Web <

K-FLEX® K-ROCK
Ante la necesidad de conseguir un mundo sostenible, 
cada vez se hace más importante la utilización 
de materiales que aporten una mayor eficiencia 
energética a la vez que mejoran la protección de las 
personas frente al fuego, el ruido y que cuiden el 
medio ambiente.

L’ISOLANTE K-FLEX  fiel a su filosofía de convertirse 
en el líder mundial en la producción de materiales 
aislantes, ha desarrollado una nueva familia de 
materiales basada en unos recursos naturales e 
inagotables como son las rocas. K-FLEX® K-ROCK es 
una gama de productos de lana de roca con elevadas 
prestaciones.

Los procesos de fabricación de L’ISOLANTE 
K-FLEX  están basados en un sistema de reducción 
de emisiones contaminantes. La implantación de 
un sistema de eficiencia energética y un sistema 
de reciclaje de residuos, permite desarrollar unos 
aislamientos térmicos y acústicos sostenibles.

L’ISOLANTE K-FLEX  está certificada bajo la UNI-EN 
ISO 9001:2008, que garantiza el sistema de gestión 
de la calidad de los procesos productivos.

Para la gran variedad de instalaciones existentes, 
L’ISOLANTE K-FLEX  proporciona un amplio espectro 
de sistemas de asilamiento basados en espuma 
elastomérica, espumas técnicas y lana mineral como 
K-FLEX® K-ROCK 680 y K-FLEX® K-ROCK 035 AluR.

La gama de aislamientos K-FLEX® K-ROCK, fabricada 
con lana mineral, ofrece una solución económica 
y de fácil instalación. Estos productos aportan un 
magnifico aislamiento térmico a la vez que acústico y 
una excelente protección contra el fuego.

K-FLEX® K-ROCK puede ser utilizado en un amplio 
campo de aplicaciones: instalaciones HVAC, 
industria naval, petroquímica, offshore y en aquellas 
operaciones donde se precise proteger instalaciones 
por las que discurran fluidos con elevadas 
temperaturas de trabajo.

Las ventajas de utilizar materiales fabricados con lana 
mineral son las altas prestaciones como aislantes 
térmicos que poseen, una magnífica protección 
contra el ruido, su larga durabilidad, alta resistencia al 
fuego, baja contaminación y un desarrollo sostenible.

K-ROCK 680 y K-ROCK 035 AluR, cumplen todos 
los criterios de la Norma armonizada EN 14303, 
Productos aislantes térmicos para equipos en 
edificación e instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de lana mineral.

K-FLEX® K-ROCK posee la certificación EUCEB, lo 
que significa que estos productos están clasificados 
como no cancerígenos, cumpliendo con la Nota Q del 
Reglamento (EC) Nº 1272/2008. 
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K-FLEX® K-ROCK  Lana Mineral concéntrica de 1,2 m de longitud
TIPOS DE TUBERÍAS IPS 680

SIN REVESTIMIENTO
HPS 035 ALU R

CON ALUMINIO REFORZADO
CONTENIDO  

CAJACOBRE ACERO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.
Artículo Referencia

Precio
€/ml

Artículo Referencia
Precio
€/ml

Uds.
m.l.
caja

Espesor 40 mm.

22 7/8" 15 21,3 1/2" 400222112LRNU  LR 40x022 6,64 400222112LRAR  LR 40x022 AR 8,23 13 15,60 

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 400282112LRNU  LR 40x028 6,89 400282112LRAR  LR 40x028 AR 8,56 12 14,40 

35 1" 3/8 25 33,7 1" 400352112LRNU  LR 40x035 7,56 400352112LRAR  LR 40x035 AR 9,04 9 10,80 

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 400422112LRNU  LR 40x042 8,26 400422112LRAR  LR 40x042 AR 10,59 9 10,80 

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 400482112LRNU  LR 40x048 8,73 400482112LRAR  LR 40x048 AR 11,49 9 10,80 

2" 3/8 50 60,3 2" 400602112LRNU  LR 40x060 11,53 400602112LRAR  LR 40x060 AR 12,53 6 7,20 

76 3" 65 76,1 2" 1/2 400762112LRNU  LR 40x076 14,32 400762112LRAR  LR 40x076 AR 15,00 4 4,80 

89 3" 1/2 80 88,9 3" 400892112LRNU  LR 40x089 15,32 400892112LRAR  LR 40x089 AR 16,16 4 4,80 

114 4" 1/2 100 114,3 4" 401142112LRNU  LR 40x114 17,27 401142112LRAR  LR 40x114 AR 18,80 4 4,80 

125 139,7 5" 401402112LRNU  LR 40x140 19,99 401402112LRAR  LR 40x140 AR 21,98 1* 1,20 

150 168,3 6" 401682112LRNU  LR 40x168 22,11 401682112LRAR  LR 40x168 AR 26,01 1* 1,20 

200 219,0 8" 402192112LRNU  LR 40x219 29,48 402192112LRAR  LR 40x219 AR 33,22 1* 1,20 

TIPOS DE TUBERÍAS IPS 680
SIN REVESTIMIENTO

HPS 035 ALU R
CON ALUMINIO REFORZADO

CONTENIDO  
CAJACOBRE ACERO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.
Artículo Referencia

Precio
€/ml

Artículo Referencia
Precio
€/ml

Uds.
m.l.
caja

Espesor 50 mm.

22 7/8" 15 21,3 1/2" 500222112LRNU  LR 50x022 8,84 500222112LRAR  LR 50x022 AR 11,26 9 10,80 

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 500282112LRNU  LR 50x028 9,08 500282112LRAR  LR 50x028 AR 11,83 9 10,80 

35 1" 3/8 25 33,7 1" 500352112LRNU  LR 50x035 9,90 500352112LRAR  LR 50x035 AR 12,41 8 9,60 

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 500422112LRNU  LR 50x042 10,87 500422112LRAR  LR 50x042 AR 13,20 6 7,20 

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 500482112LRNU  LR 50x048 11,57 500482112LRAR  LR 50x048 AR 13,76 6 7,20 

2" 3/8 50 60,3 2" 500602112LRNU  LR 50x060 15,12 500602112LRAR  LR 50x060 AR 15,58 5 6,00 

76 3" 65 76,1 2" 1/2 500762112LRNU  LR 50x076 17,07 500762112LRAR  LR 50x076 AR 17,07 4 4,80 

89 3" 1/2 80 88,9 3" 500892112LRNU  LR 50x089 18,33 500892112LRAR  LR 50x089 AR 18,31 4 4,80 

114 4" 1/2 100 114,3 4" 501142112LRNU  LR 50x114 21,82 501142112LRAR  LR 50x114 AR 22,89 1* 1,20 

125 139,7 5" 501402112LRNU  LR 50x140 23,18 501402112LRAR  LR 50x140 AR 26,15 1* 1,20 

150 168,3 6" 501682112LRNU  LR 50x168 26,76 501682112LRAR  LR 50x168 AR 29,66 1* 1,20 

200 219,0 8" 502192112LRNU  LR 50x219 36,54 502192112LRAR  LR 50x219 AR 37,57 1* 1,20 

* Embalado individualmente con film retráctil
Otras medidas consultar
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> Brochure <
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K-FLEX® K-ROCK
Ante la necesidad de conseguir un mundo sostenible, 
cada vez se hace más importante la utilización 
de materiales que aporten una mayor eficiencia 
energética a la vez que mejoran la protección de las 
personas frente al fuego, el ruido y que cuiden el 
medio ambiente.

L’ISOLANTE K-FLEX  fiel a su filosofía de convertirse 
en el líder mundial en la producción de materiales 
aislantes, ha desarrollado una nueva familia de 
materiales basada en unos recursos naturales e 
inagotables como son las rocas. K-FLEX® K-ROCK es 
una gama de productos de lana de roca con elevadas 
prestaciones.

Los procesos de fabricación de L’ISOLANTE 
K-FLEX  están basados en un sistema de reducción 
de emisiones contaminantes. La implantación de 
un sistema de eficiencia energética y un sistema 
de reciclaje de residuos, permite desarrollar unos 
aislamientos térmicos y acústicos sostenibles.

L’ISOLANTE K-FLEX  está certificada bajo la UNI-EN 
ISO 9001:2008, que garantiza el sistema de gestión 
de la calidad de los procesos productivos.

Para la gran variedad de instalaciones existentes, 
L’ISOLANTE K-FLEX  proporciona un amplio espectro 
de sistemas de asilamiento basados en espuma 
elastomérica, espumas técnicas y lana mineral como 
K-FLEX® K-ROCK 680 y K-FLEX® K-ROCK 035 AluR.

La gama de aislamientos K-FLEX® K-ROCK, fabricada 
con lana mineral, ofrece una solución económica 
y de fácil instalación. Estos productos aportan un 
magnifico aislamiento térmico a la vez que acústico y 
una excelente protección contra el fuego.

K-FLEX® K-ROCK puede ser utilizado en un amplio 
campo de aplicaciones: instalaciones HVAC, 
industria naval, petroquímica, offshore y en aquellas 
operaciones donde se precise proteger instalaciones 
por las que discurran fluidos con elevadas 
temperaturas de trabajo.

Las ventajas de utilizar materiales fabricados con lana 
mineral son las altas prestaciones como aislantes 
térmicos que poseen, una magnífica protección 
contra el ruido, su larga durabilidad, alta resistencia al 
fuego, baja contaminación y un desarrollo sostenible.

K-ROCK 680 y K-ROCK 035 AluR, cumplen todos 
los criterios de la Norma armonizada EN 14303, 
Productos aislantes térmicos para equipos en 
edificación e instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de lana mineral.

K-FLEX® K-ROCK posee la certificación EUCEB, lo 
que significa que estos productos están clasificados 
como no cancerígenos, cumpliendo con la Nota Q del 
Reglamento (EC) Nº 1272/2008. 
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> K-FLEX K-ROCK 
   HPS 035 ALU R

Certificado CE: 
0751-CPR.2-005.1-02

K-FLEX K-ROCK

> K-FLEX K-ROCK 
   IPS 680
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> K-FLEX K-ROCK 
   HPS 035 ALU R

Certificado CE: 
0751-CPR.2-005.1-02

K-FLEX K-ROCK

> K-FLEX K-ROCK 
   IPS 680
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> K-FLEX K-ROCK 
   HPS 035 ALU R

Certificado CE: 
0751-CPR.2-005.1-02

K-FLEX K-ROCK

> K-FLEX K-ROCK 
   IPS 680

K-FLEX® K-ROCK  Lana Mineral concéntrica de 1,2 m de longitud
TIPOS DE TUBERÍAS IPS 680

SIN REVESTIMIENTO
HPS 035 ALU R

CON ALUMINIO REFORZADO
CONTENIDO  

CAJACOBRE ACERO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.
Artículo Referencia

Precio
€/ml

Artículo Referencia
Precio
€/ml

Uds.
m.l.
caja

Espesor 60 mm.

35 1" 3/8 25 33,7 1" 600352112LRNU  LR 60x035 13,99 600352112LRAR  LR 60x035 AR 16,72 5 6,00 

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 600422112LRNU  LR 60x042 15,79 600422112LRAR  LR 60x042 AR 20,00 5 6,00 

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 600482112LRNU  LR 60x048 16,77 600482112LRAR  LR 60x048 AR 21,23 4 4,80 

2" 3/8 50 60,3 2" 600602112LRNU  LR 60x060 19,62 600602112LRAR  LR 60x060 AR 24,01 4 4,80 

76 3" 65 76,1 2" 1/2 600762112LRNU  LR 60x076 21,85 600762112LRAR  LR 60x076 AR 26,73 4 4,80 

89 3" 1/2 80 88,9 3" 600892112LRNU  LR 60x089 24,20 600892112LRAR  LR 60x089 AR 28,73 1 1,20 

114 4" 1/2 100 114,3 4" 601142112LRNU  LR 60x114 25,52 601142112LRAR  LR 60x114 AR 32,56 1* 1,20 

125 139,7 5" 601402112LRNU  LR 60x140 29,31 601402112LRAR  LR 60x140 AR 35,30 1* 1,20 

150 168,3 6" 601682112LRNU  LR 60x168 34,04 601682112LRAR  LR 60x168 AR 39,96 1* 1,20 

200 219,0 8" 602192112LRNU  LR 60x219 42,79 1* 1,20 

TIPOS DE TUBERÍAS IPS 680
SIN REVESTIMIENTO

HPS 035 ALU R
CON ALUMINIO REFORZADO

CONTENIDO  
CAJACOBRE ACERO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.
Artículo Referencia

Precio
€/ml

Artículo Referencia
Precio
€/ml

Uds.
m.l.
caja

Espesor 80 mm.

35 1" 3/8 25 33,7 1" 800352112LRNU  LR 80x035 19,83 800352112LRAR  LR 80x035 AR 24,11 4 4,80 

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 800422112LRNU  LR 80x042 22,92 800422112LRAR  LR 80x042 AR 24,29 1* 1,20 

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 800482112LRNU  LR 80x048 24,70 800482112LRAR  LR 80x048 AR 25,89 1* 1,20 

2" 3/8 50 60,3 2" 800602112LRNU  LR 80x060 31,07 800602112LRAR  LR 80x060 AR 34,49 1* 1,20 

76 3" 65 76,1 2" 1/2 800762112LRNU  LR 80x076 33,12 800762112LRAR  LR 80x076 AR 36,97 1* 1,20 

89 3" 1/2 80 88,9 3" 800892112LRNU  LR 80x089 35,89 800892112LRAR  LR 80x089 AR 39,19 1* 1,20 

114 4" 1/2 100 114,3 4" 801142112LRNU  LR 80x114 39,99 801142112LRAR  LR 80x114 AR 43,65 1* 1,20 

125 139,7 5" 801402112LRNU  LR 80x140 45,64 801402112LRAR  LR 80x140 AR 47,81 1* 1,20 

TIPOS DE TUBERÍAS IPS 680
SIN REVESTIMIENTO

HPS 035 ALU R
CON ALUMINIO REFORZADO

CONTENIDO  
CAJACOBRE ACERO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.
Artículo Referencia

Precio
€/ml

Artículo Referencia
Precio
€/ml

Uds.
m.l.
caja

Espesor 100 mm.

35 25 33,7 1"

42 32 42,4 1" 1/4 A00422112LRNU  LR 100x042 36,46 A00422112LRAR  LR 100x042 AR 33,25 1* 1,20 

40 48,3 1" 1/2 A00482112LRNU  LR 100x048 38,05 A00482112LRAR  LR 100x048 AR 35,46 1* 1,20 

50 60,3 2" A00602112LRNU  LR 100x060 48,00 A00602112LRAR  LR 100x060 AR 52,15 1* 1,20 

76 65 76,1 2" 1/2 A00762112LRNU  LR 100x076 51,17 A00762112LRAR  LR 100x076 AR 55,79 1* 1,20 

89 80 88,9 3" A00892112LRNU  LR 100x089 53,94 A00892112LRAR  LR 100x089 AR 59,14 1* 1,20 

* Embalado individualmente con film retráctil
Otras medidas consultar
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* Subida 7% prevista para julio 2021

> Brochure <

> Sitio Web <

K-FLEX® K-ROCK
Ante la necesidad de conseguir un mundo sostenible, 
cada vez se hace más importante la utilización 
de materiales que aporten una mayor eficiencia 
energética a la vez que mejoran la protección de las 
personas frente al fuego, el ruido y que cuiden el 
medio ambiente.

L’ISOLANTE K-FLEX  fiel a su filosofía de convertirse 
en el líder mundial en la producción de materiales 
aislantes, ha desarrollado una nueva familia de 
materiales basada en unos recursos naturales e 
inagotables como son las rocas. K-FLEX® K-ROCK es 
una gama de productos de lana de roca con elevadas 
prestaciones.

Los procesos de fabricación de L’ISOLANTE 
K-FLEX  están basados en un sistema de reducción 
de emisiones contaminantes. La implantación de 
un sistema de eficiencia energética y un sistema 
de reciclaje de residuos, permite desarrollar unos 
aislamientos térmicos y acústicos sostenibles.

L’ISOLANTE K-FLEX  está certificada bajo la UNI-EN 
ISO 9001:2008, que garantiza el sistema de gestión 
de la calidad de los procesos productivos.

Para la gran variedad de instalaciones existentes, 
L’ISOLANTE K-FLEX  proporciona un amplio espectro 
de sistemas de asilamiento basados en espuma 
elastomérica, espumas técnicas y lana mineral como 
K-FLEX® K-ROCK 680 y K-FLEX® K-ROCK 035 AluR.

La gama de aislamientos K-FLEX® K-ROCK, fabricada 
con lana mineral, ofrece una solución económica 
y de fácil instalación. Estos productos aportan un 
magnifico aislamiento térmico a la vez que acústico y 
una excelente protección contra el fuego.

K-FLEX® K-ROCK puede ser utilizado en un amplio 
campo de aplicaciones: instalaciones HVAC, 
industria naval, petroquímica, offshore y en aquellas 
operaciones donde se precise proteger instalaciones 
por las que discurran fluidos con elevadas 
temperaturas de trabajo.

Las ventajas de utilizar materiales fabricados con lana 
mineral son las altas prestaciones como aislantes 
térmicos que poseen, una magnífica protección 
contra el ruido, su larga durabilidad, alta resistencia al 
fuego, baja contaminación y un desarrollo sostenible.

K-ROCK 680 y K-ROCK 035 AluR, cumplen todos 
los criterios de la Norma armonizada EN 14303, 
Productos aislantes térmicos para equipos en 
edificación e instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de lana mineral.

K-FLEX® K-ROCK posee la certificación EUCEB, lo 
que significa que estos productos están clasificados 
como no cancerígenos, cumpliendo con la Nota Q del 
Reglamento (EC) Nº 1272/2008. 
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K-FLEX® R.I.T.E.  Temperatura de Trabajo del fluido > 60 ºC a 100 ºC en INTERIORES
TIPOS DE TUBERÍAS IPS 680

SIN REVESTIMIENTO
HPS 035 ALU R

CON ALUMINIO REFORZADO
CONTENIDO  

CAJACOBRE ACERO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.
Artículo Referencia

Precio
€/ml

Artículo Referencia
Precio
€/ml

Uds.
m.l.
caja

22 7/8" 15 21,3 1/2" 200222112LRNU  LR 20x022 3,39 200222112LRAR  LR 20x022 AR 3,64 36 43,20 

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 200282112LRNU  LR 20x028 3,62 200282112LRAR  LR 20x028 AR 3,98 30 36,00 

35 1" 3/8 25 33,7 1" 200352112LRNU  LR 20x035 3,90 200352112LRAR  LR 20x035 AR 4,35 25 30,00 

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 300422112LRNU  LR 30x042 6,16 300422112LRAR  LR 30x042 AR 7,54 12 14,40 

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 300482112LRNU  LR 30x048 6,70 300482112LRAR  LR 30x048 AR 7,96 10 12,00 

2" 3/8 50 60,3 2" 300602112LRNU  LR 30x060 8,53 300602112LRAR  LR 30x060 AR 9,39 8 9,60 

76 3" 65 76,1 2" 1/2 300762112LRNU  LR 30x076 10,36 300762112LRAR  LR 30x076 AR 10,87 7 8,40 

89 3" 1/2 80 88,9 3" 300892112LRNU  LR 30x089 12,02 300892112LRAR  LR 30x089 AR 13,32 6 7,20 

114 4" 1/2 100 114,3 4" 401142112LRNU  LR 40x114 17,27 401142112LRAR  LR 40x114 AR 18,80 4 4,80 

125 139,7 5" 401402112LRNU  LR 40x140 19,99 401402112LRAR  LR 40x140 AR 21,98 1* 1,20 

150 168,3 6" 401682112LRNU  LR 40x168 22,11 401682112LRAR  LR 40x168 AR 26,01 1* 1,20 

200 219,0 8" 402192112LRNU  LR 40x219 29,48 402192112LRAR  LR 40x219 AR 33,22 1* 1,20 

K-FLEX® R.I.T.E.  Temperatura de Trabajo del fluido > 60 ºC a 100 ºC en EXTERIORES
TIPOS DE TUBERÍAS IPS 680

SIN REVESTIMIENTO
HPS 035 ALU R

CON ALUMINIO REFORZADO
CONTENIDO  

CAJACOBRE ACERO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.
Artículo Referencia

Precio
€/ml

Artículo Referencia
Precio
€/ml

Uds.
m.l.
caja

22 7/8" 15 21,3 1/2" 300222112LRNU  LR 30x022 4,96 300222112LRAR  LR 30x022 AR 6,04 20 24,00 

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 300282112LRNU  LR 30x028 5,23 300282112LRAR  LR 30x028 AR 6,48 20 24,00 

35 1" 3/8 25 33,7 1" 300352112LRNU  LR 30x035 5,65 300352112LRAR  LR 30x035 AR 6,92 16 19,20 

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 400422112LRNU  LR 40x042 8,26 400422112LRAR  LR 40x042 AR 10,59 9 10,80 

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 400482112LRNU  LR 40x048 8,73 400482112LRAR  LR 40x048 AR 11,49 9 10,80 

2" 3/8 50 60,3 2" 400602112LRNU  LR 40x060 11,53 400602112LRAR  LR 40x060 AR 12,53 6 7,20 

76 3" 65 76,1 2" 1/2 400762112LRNU  LR 40x076 14,32 400762112LRAR  LR 40x076 AR 15,00 4 4,80 

89 3" 1/2 80 88,9 3" 400892112LRNU  LR 40x089 15,32 400892112LRAR  LR 40x089 AR 16,16 4 4,80 

114 4" 1/2 100 114,3 4" 501142112LRNU  LR 50x114 21,82 501142112LRAR  LR 50x114 AR 22,89 1* 1,20 

125 139,7 5" 501402112LRNU  LR 50x140 23,18 501402112LRAR  LR 50x140 AR 26,15 1* 1,20 

150 168,3 6" 501682112LRNU  LR 50x168 26,76 501682112LRAR  LR 50x168 AR 29,66 1* 1,20 

200 219,0 8" 502192112LRNU  LR 50x219 36,54 502192112LRAR  LR 50x219 AR 37,57 1* 1,20 

* Embalado individualmente con film retráctil
Otras medidas consultar

R.I.T.E.  REGLAMENTO DE INSTALACIONES
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> Brochure <

> Sitio Web <

K-FLEX® K-ROCK
Ante la necesidad de conseguir un mundo sostenible, 
cada vez se hace más importante la utilización 
de materiales que aporten una mayor eficiencia 
energética a la vez que mejoran la protección de las 
personas frente al fuego, el ruido y que cuiden el 
medio ambiente.

L’ISOLANTE K-FLEX  fiel a su filosofía de convertirse 
en el líder mundial en la producción de materiales 
aislantes, ha desarrollado una nueva familia de 
materiales basada en unos recursos naturales e 
inagotables como son las rocas. K-FLEX® K-ROCK es 
una gama de productos de lana de roca con elevadas 
prestaciones.

Los procesos de fabricación de L’ISOLANTE 
K-FLEX  están basados en un sistema de reducción 
de emisiones contaminantes. La implantación de 
un sistema de eficiencia energética y un sistema 
de reciclaje de residuos, permite desarrollar unos 
aislamientos térmicos y acústicos sostenibles.

L’ISOLANTE K-FLEX  está certificada bajo la UNI-EN 
ISO 9001:2008, que garantiza el sistema de gestión 
de la calidad de los procesos productivos.

Para la gran variedad de instalaciones existentes, 
L’ISOLANTE K-FLEX  proporciona un amplio espectro 
de sistemas de asilamiento basados en espuma 
elastomérica, espumas técnicas y lana mineral como 
K-FLEX® K-ROCK 680 y K-FLEX® K-ROCK 035 AluR.

La gama de aislamientos K-FLEX® K-ROCK, fabricada 
con lana mineral, ofrece una solución económica 
y de fácil instalación. Estos productos aportan un 
magnifico aislamiento térmico a la vez que acústico y 
una excelente protección contra el fuego.

K-FLEX® K-ROCK puede ser utilizado en un amplio 
campo de aplicaciones: instalaciones HVAC, 
industria naval, petroquímica, offshore y en aquellas 
operaciones donde se precise proteger instalaciones 
por las que discurran fluidos con elevadas 
temperaturas de trabajo.

Las ventajas de utilizar materiales fabricados con lana 
mineral son las altas prestaciones como aislantes 
térmicos que poseen, una magnífica protección 
contra el ruido, su larga durabilidad, alta resistencia al 
fuego, baja contaminación y un desarrollo sostenible.

K-ROCK 680 y K-ROCK 035 AluR, cumplen todos 
los criterios de la Norma armonizada EN 14303, 
Productos aislantes térmicos para equipos en 
edificación e instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de lana mineral.

K-FLEX® K-ROCK posee la certificación EUCEB, lo 
que significa que estos productos están clasificados 
como no cancerígenos, cumpliendo con la Nota Q del 
Reglamento (EC) Nº 1272/2008. 
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K-FLEX® R.I.T.E.  Temperatura de Trabajo del fluido > 100 ºC a 150 ºC en INTERIORES
TIPOS DE TUBERÍAS IPS 680

SIN REVESTIMIENTO
HPS 035 ALU R

CON ALUMINIO REFORZADO
CONTENIDO  

CAJACOBRE ACERO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.
Artículo Referencia

Precio
€/ml

Artículo Referencia
Precio
€/ml

Uds.
m.l.
caja

22 7/8" 15 21,3 1/2" 300222112LRNU  LR 30x022 4,96 300222112LRAR  LR 30x022 AR 6,04 20 24,00 

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 300282112LRNU  LR 30x028 5,23 300282112LRAR  LR 30x028 AR 6,48 20 24,00 

35 1" 3/8 25 33,7 1" 300352112LRNU  LR 30x035 5,65 300352112LRAR  LR 30x035 AR 6,92 16 19,20 

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 400422112LRNU  LR 40x042 8,26 400422112LRAR  LR 40x042 AR 10,59 9 10,80 

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 400482112LRNU  LR 40x048 8,73 400482112LRAR  LR 40x048 AR 11,49 9 10,80 

2" 3/8 50 60,3 2" 400602112LRNU  LR 40x060 11,53 400602112LRAR  LR 40x060 AR 12,53 6 7,20 

76 3" 65 76,1 2" 1/2 400762112LRNU  LR 40x076 14,32 400762112LRAR  LR 40x076 AR 15,00 4 4,80 

89 3" 1/2 80 88,9 3" 400892112LRNU  LR 40x089 15,32 400892112LRAR  LR 40x089 AR 16,16 4 4,80 

114 4" 1/2 100 114,3 4" 501142112LRNU  LR 50x114 21,82 501142112LRAR  LR 50x114 AR 22,89 1* 1,20 

125 139,7 5" 501402112LRNU  LR 50x140 23,18 501402112LRAR  LR 50x140 AR 26,15 1* 1,20 

150 168,3 6" 501682112LRNU  LR 50x168 26,76 501682112LRAR  LR 50x168 AR 29,66 1* 1,20 

200 219,0 8" 502192112LRNU  LR 50x219 36,54 502192112LRAR  LR 50x219 AR 37,57 1* 1,20 

K-FLEX® R.I.T.E.  Temperatura de Trabajo del fluido > 100 ºC a 150 ºC en EXTERIORES
TIPOS DE TUBERÍAS IPS 680

SIN REVESTIMIENTO
HPS 035 ALU R

CON ALUMINIO REFORZADO
CONTENIDO  

CAJACOBRE ACERO

Ø
mm

Ø
ext.

pulg.
DN

Ø
ext.
mm

Ø
ext.

pulg.
Artículo Referencia

Precio
€/ml

Artículo Referencia
Precio
€/ml

Uds.
m.l.
caja

22 7/8" 15 21,3 1/2" 400222112LRNU  LR 40x022 6,64 400222112LRAR  LR 40x022 AR 8,23 13 15,60 

28 1" 1/8 20 26,9 3/4" 400282112LRNU  LR 40x028 6,89 400282112LRAR  LR 40x028 AR 8,56 12 14,40 

35 1" 3/8 25 33,7 1" 400352112LRNU  LR 40x035 7,56 400352112LRAR  LR 40x035 AR 9,04 9 10,80 

42 1" 5/8 32 42,4 1" 1/4 400422112LRNU  LR 40x042 8,26 400422112LRAR  LR 40x042 AR 10,59 9 10,80 

1" 7/8 40 48,3 1" 1/2 400482112LRNU  LR 40x048 8,73 400482112LRAR  LR 40x048 AR 11,49 9 10,80 

2" 3/8 50 60,3 2" 400602112LRNU  LR 40x060 11,53 400602112LRAR  LR 40x060 AR 12,53 6 7,20 

76 3" 65 76,1 2" 1/2 400762112LRNU  LR 40x076 14,32 400762112LRAR  LR 40x076 AR 15,00 4 4,80 

89 3" 1/2 80 88,9 3" 400892112LRNU  LR 40x089 15,32 400892112LRAR  LR 40x089 AR 16,16 4 4,80 

114 4" 1/2 100 114,3 4" 501142112LRNU  LR 50x114 21,82 501142112LRAR  LR 50x114 AR 22,89 1* 1,20 

125 139,7 5" 501402112LRNU  LR 50x140 23,18 501402112LRAR  LR 50x140 AR 26,15 1* 1,20 

150 168,3 6" 501682112LRNU  LR 50x168 26,76 501682112LRAR  LR 50x168 AR 29,66 1* 1,20 

200 219,0 8" 502192112LRNU  LR 50x219 36,54 502192112LRAR  LR 50x219 AR 37,57 1* 1,20 

* Embalado individualmente con film retráctil
Otras medidas consultar

R.I.T.E.  REGLAMENTO DE INSTALACIONES
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* Subida 7% prevista para julio 2021

> Brochure <

> Sitio Web <

K-FLEX® K-ROCK
Ante la necesidad de conseguir un mundo sostenible, 
cada vez se hace más importante la utilización 
de materiales que aporten una mayor eficiencia 
energética a la vez que mejoran la protección de las 
personas frente al fuego, el ruido y que cuiden el 
medio ambiente.

L’ISOLANTE K-FLEX  fiel a su filosofía de convertirse 
en el líder mundial en la producción de materiales 
aislantes, ha desarrollado una nueva familia de 
materiales basada en unos recursos naturales e 
inagotables como son las rocas. K-FLEX® K-ROCK es 
una gama de productos de lana de roca con elevadas 
prestaciones.

Los procesos de fabricación de L’ISOLANTE 
K-FLEX  están basados en un sistema de reducción 
de emisiones contaminantes. La implantación de 
un sistema de eficiencia energética y un sistema 
de reciclaje de residuos, permite desarrollar unos 
aislamientos térmicos y acústicos sostenibles.

L’ISOLANTE K-FLEX  está certificada bajo la UNI-EN 
ISO 9001:2008, que garantiza el sistema de gestión 
de la calidad de los procesos productivos.

Para la gran variedad de instalaciones existentes, 
L’ISOLANTE K-FLEX  proporciona un amplio espectro 
de sistemas de asilamiento basados en espuma 
elastomérica, espumas técnicas y lana mineral como 
K-FLEX® K-ROCK 680 y K-FLEX® K-ROCK 035 AluR.

La gama de aislamientos K-FLEX® K-ROCK, fabricada 
con lana mineral, ofrece una solución económica 
y de fácil instalación. Estos productos aportan un 
magnifico aislamiento térmico a la vez que acústico y 
una excelente protección contra el fuego.

K-FLEX® K-ROCK puede ser utilizado en un amplio 
campo de aplicaciones: instalaciones HVAC, 
industria naval, petroquímica, offshore y en aquellas 
operaciones donde se precise proteger instalaciones 
por las que discurran fluidos con elevadas 
temperaturas de trabajo.

Las ventajas de utilizar materiales fabricados con lana 
mineral son las altas prestaciones como aislantes 
térmicos que poseen, una magnífica protección 
contra el ruido, su larga durabilidad, alta resistencia al 
fuego, baja contaminación y un desarrollo sostenible.

K-ROCK 680 y K-ROCK 035 AluR, cumplen todos 
los criterios de la Norma armonizada EN 14303, 
Productos aislantes térmicos para equipos en 
edificación e instalaciones industriales. Productos 
manufacturados de lana mineral.

K-FLEX® K-ROCK posee la certificación EUCEB, lo 
que significa que estos productos están clasificados 
como no cancerígenos, cumpliendo con la Nota Q del 
Reglamento (EC) Nº 1272/2008. 
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LISTA DE PRECIOS 

ANCHO ESPESORES LONGITUD
ROLLOS

CAJA
CÓDIGO CÓDIGO DE BARRAS

PRECIO 
€/ROLLO

50 mm 3 mm 10 m 24 850NS020100 8027409111368 13,99
50 mm 3 mm 15 m 12 850NS020050 8027409101475 19,94
50 mm 3 mm 30 m 12 850NS020119 8027409203056 38,85
75 mm 3 mm 15 m 8 850NS020237 8027409291800 27,08

100 mm 3 mm 15 m 6 850NS020068 8027409118091 38,40

Cara adhesiva con película protectora. Suministro: en cajas.

CINTA K-FLEX® ST
ANTICONDENSACIÓN

Cinta de espuma elastomérica flexible de célula cerrada (FEF), idónea para instalaciones de aislamiento térmico tanto 
para calor como para frío, ofrece una combinación de baja conductividad térmica, alta resistencia a la barrera de vapor 
y baja propagación de la llama.

GAMA:
Espesor 3 mm
Ancho 50 - 75 - 100 mm
Longitud 10 - 15 - 30 m

APLICACIONES:
Tuberías, conductos, depósitos, instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, calefacción y fontanería, accesorios 
de tuberías, bajantes, ahorro de energía y prevaricación de la condensación en instalaciones industriales.

Temperatura máxima de servicio +85°C

Temperatura mínima de servicio -40°C

Barrera de vapor de agua (EN 12086) μ ≥ 7 000

Permeabilidad al agua WS (EN 13472) <0.1 %

Problemática de la corrosión (EN 13468) <500 ppm
Ensayado según la norma DIN 
1988/7 Cloruros solubles <0.05%

Ph (EN 13468) Neutro (7±1)

Reacción al fuego (EN13501) Euroclase B, s3, d0

Tolerancias dimensionales según EN14304

DATOS TÉCNICOS 

Temperatura de ensayo [°C] -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 70

Conductividad térmica [W/(m °K)]
EN 13787 - EN12667

0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.042

Temperatura máxima de servicio +85°C

Temperatura mínima de servicio -40°C

Barrera de vapor de agua (EN 12086) μ ≥ 3 000

Permeabilidad al agua WS (EN 13472) <0.1 %

Problemática de la corrosión (EN 13468) <500 ppm
Ensayado según la norma DIN 
1988/7 Cloruros solubles <0.05%

Ph (EN 13468) Neutro (7±1)

Reacción al fuego (EN13501) Euroclase E

Color Negro, verde

Tolerancias dimensionales Según EN14304
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18

LISTA DE PRECIOS 

ANCHO ESPESORES LONGITUD
ROLLOS

CAJA
CÓDIGO CÓDIGO DE BARRAS

PRECIO 
€/ROLLO

50 mm 3 mm 10 m 24 850NS020100 8027409111368 13,99
50 mm 3 mm 15 m 12 850NS020050 8027409101475 19,94
50 mm 3 mm 30 m 12 850NS020119 8027409203056 38,85
75 mm 3 mm 15 m 8 850NS020237 8027409291800 27,08

100 mm 3 mm 15 m 6 850NS020068 8027409118091 38,40

Cara adhesiva con película protectora. Suministro: en cajas.

CINTA K-FLEX® ST
ANTICONDENSACIÓN

Cinta de espuma elastomérica flexible de célula cerrada (FEF), idónea para instalaciones de aislamiento térmico tanto 
para calor como para frío, ofrece una combinación de baja conductividad térmica, alta resistencia a la barrera de vapor 
y baja propagación de la llama.

GAMA:
Espesor 3 mm
Ancho 50 - 75 - 100 mm
Longitud 10 - 15 - 30 m

APLICACIONES:
Tuberías, conductos, depósitos, instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, calefacción y fontanería, accesorios 
de tuberías, bajantes, ahorro de energía y prevaricación de la condensación en instalaciones industriales.

Temperatura máxima de servicio +85°C

Temperatura mínima de servicio -40°C

Barrera de vapor de agua (EN 12086) μ ≥ 7 000

Permeabilidad al agua WS (EN 13472) <0.1 %

Problemática de la corrosión (EN 13468) <500 ppm
Ensayado según la norma DIN 
1988/7 Cloruros solubles <0.05%

Ph (EN 13468) Neutro (7±1)

Reacción al fuego (EN13501) Euroclase B, s3, d0

Tolerancias dimensionales según EN14304

DATOS TÉCNICOS 

Temperatura de ensayo [°C] -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 70

Conductividad térmica [W/(m °K)]
EN 13787 - EN12667

0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.042

Temperatura máxima de servicio +85°C

Temperatura mínima de servicio -40°C

Barrera de vapor de agua (EN 12086) μ ≥ 3 000

Permeabilidad al agua WS (EN 13472) <0.1 %

Problemática de la corrosión (EN 13468) <500 ppm
Ensayado según la norma DIN 
1988/7 Cloruros solubles <0.05%

Ph (EN 13468) Neutro (7±1)

Reacción al fuego (EN13501) Euroclase E

Color Negro, verde

Tolerancias dimensionales Según EN14304
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LISTA DE PRECIOS 

ANCHO ESPESORES LONGITUD
ROLLOS

CAJA
CÓDIGO CÓDIGO DE BARRAS

PRECIO 
€/ROLLO

50 mm 3 mm 10 m 24 850NS020100 8027409111368 13,99
50 mm 3 mm 15 m 12 850NS020050 8027409101475 19,94
50 mm 3 mm 30 m 12 850NS020119 8027409203056 38,85
75 mm 3 mm 15 m 8 850NS020237 8027409291800 27,08

100 mm 3 mm 15 m 6 850NS020068 8027409118091 38,40

Cara adhesiva con película protectora. Suministro: en cajas.

CINTA K-FLEX® ST
ANTICONDENSACIÓN

Cinta de espuma elastomérica flexible de célula cerrada (FEF), idónea para instalaciones de aislamiento térmico tanto 
para calor como para frío, ofrece una combinación de baja conductividad térmica, alta resistencia a la barrera de vapor 
y baja propagación de la llama.

GAMA:
Espesor 3 mm
Ancho 50 - 75 - 100 mm
Longitud 10 - 15 - 30 m

APLICACIONES:
Tuberías, conductos, depósitos, instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, calefacción y fontanería, accesorios 
de tuberías, bajantes, ahorro de energía y prevaricación de la condensación en instalaciones industriales.

Temperatura máxima de servicio +85°C

Temperatura mínima de servicio -40°C

Barrera de vapor de agua (EN 12086) μ ≥ 7 000

Permeabilidad al agua WS (EN 13472) <0.1 %

Problemática de la corrosión (EN 13468) <500 ppm
Ensayado según la norma DIN 
1988/7 Cloruros solubles <0.05%

Ph (EN 13468) Neutro (7±1)

Reacción al fuego (EN13501) Euroclase B, s3, d0

Tolerancias dimensionales según EN14304

DATOS TÉCNICOS 

Temperatura de ensayo [°C] -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 70

Conductividad térmica [W/(m °K)]
EN 13787 - EN12667

0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.042

Temperatura máxima de servicio +85°C

Temperatura mínima de servicio -40°C

Barrera de vapor de agua (EN 12086) μ ≥ 3 000

Permeabilidad al agua WS (EN 13472) <0.1 %

Problemática de la corrosión (EN 13468) <500 ppm
Ensayado según la norma DIN 
1988/7 Cloruros solubles <0.05%

Ph (EN 13468) Neutro (7±1)

Reacción al fuego (EN13501) Euroclase E

Color Negro, verde

Tolerancias dimensionales Según EN14304
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K-FLEX® ACCESORIOS  ADHESIVO BICOMPONENTE K425
LITROS
BOTE

BOTES
CAJA

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRAS
PRECIO 
€/BOTE

0,85 20 botes 850CL020054 8027409702689                 34,92

El precio indicado incluye el reactivo.

CONSUMOS INDICATIVOS PARA 1 LITRO DE ADHESIVO

TUBOS PEGADO DE EXTREMOS PEGADO LONGITUDINAL

Espesor 9 mm para 1350 m para 150 m

Espesor 13 mm para 500 m para 100 m

Espesor 19 mm para 300 m para 80 m

Espesor 25 mm para 220 m para 60 m

Espesor 32 mm para 180 m para 40 m

Espesor 40 mm para 139 m para 27 m

PLANCHAS: 1 Litro / 7M2

Los datos indicados son orientativos y variarán en función de los diámetros de los tubos y el rendimiento del adhesivo.
K-FLEX® no se hace responsable de los datos aquí mostrados. 

Los adhesivos K-FLEX® K 414, K 420 y K 425, han sido diseñados específicamente para su uso con aislamiento de 
espuma elastomérica K-FLEX®.
Las superficies de las uniones bien pegadas, serán resistentes a las condiciones atmosféricas, envejecimiento y 
preservaran las características técnicas del aislamiento.

ADHESIVO K 414 en latas de: 0,5 - 0,8 - 2,6 litros.
ADHESIVO ALTA TEMPERATURA en latas de: 0,50 - 0,80 - 2,6 litros.
ADHESIVO K 425 en latas de: 0,85 litro (se completa con un reactivo).

K-FLEX® ADHESIVO
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K-FLEX® ACCESORIOS  ADHESIVO BICOMPONENTE K425
LITROS
BOTE

BOTES
CAJA

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRAS
PRECIO 
€/BOTE

0,85 20 botes 850CL020054 8027409702689                 34,92

El precio indicado incluye el reactivo.

CONSUMOS INDICATIVOS PARA 1 LITRO DE ADHESIVO

TUBOS PEGADO DE EXTREMOS PEGADO LONGITUDINAL

Espesor 9 mm para 1350 m para 150 m

Espesor 13 mm para 500 m para 100 m

Espesor 19 mm para 300 m para 80 m

Espesor 25 mm para 220 m para 60 m

Espesor 32 mm para 180 m para 40 m

Espesor 40 mm para 139 m para 27 m

PLANCHAS: 1 Litro / 7M2

Los datos indicados son orientativos y variarán en función de los diámetros de los tubos y el rendimiento del adhesivo.
K-FLEX® no se hace responsable de los datos aquí mostrados. 

Los adhesivos K-FLEX® K 414, K 420 y K 425, han sido diseñados específicamente para su uso con aislamiento de 
espuma elastomérica K-FLEX®.
Las superficies de las uniones bien pegadas, serán resistentes a las condiciones atmosféricas, envejecimiento y 
preservaran las características técnicas del aislamiento.

ADHESIVO K 414 en latas de: 0,5 - 0,8 - 2,6 litros.
ADHESIVO ALTA TEMPERATURA en latas de: 0,50 - 0,80 - 2,6 litros.
ADHESIVO K 425 en latas de: 0,85 litro (se completa con un reactivo).

K-FLEX® ADHESIVO
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K-FLEX® ACCESORIOS  ADHESIVO K 414
LITROS
BOTE

BOTES
CAJA

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRAS
PRECIO 
€/BOTE

0,5 20 botes 850CL020002 8027409093886                 12,95
0,8 20 botes 850CL020003 8027409093893                 15,50
2,6 6 botes 850CL020004 8027409093909                 44,77

K-FLEX® ACCESORIOS  ADHESIVO ALTA TEMPERATURA
GR

BOTE
BOTES
CAJA

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRAS
PRECIO 
€/BOTE

450 20 botes 850CL020019 8027409094050 17,96
660 20 botes 850CL020018 8027409094043 21,61
2200 6 botes 850CL020017 8027409094036 62,38

K-FLEX® ACCESORIOS  ADHEXIVO 0 COV – CONFORME NORMA LEED
KG

BOTE
BOTES
CAJA

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRAS
PRECIO 
€/BOTE

1 18 bote 850CL020226 - 34,30
5 1 bote 850CL020227 - 155,93

25 1 bote 850CL020228 - 701,68
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K-FLEX® ACCESORIOS  ADHESIVO BICOMPONENTE K425
LITROS
BOTE

BOTES
CAJA

CÓDIGO CÓDIGO DE BARRAS
PRECIO 
€/BOTE

0,85 20 botes 850CL020054 8027409702689                 34,92

El precio indicado incluye el reactivo.

CONSUMOS INDICATIVOS PARA 1 LITRO DE ADHESIVO

TUBOS PEGADO DE EXTREMOS PEGADO LONGITUDINAL

Espesor 9 mm para 1350 m para 150 m

Espesor 13 mm para 500 m para 100 m

Espesor 19 mm para 300 m para 80 m

Espesor 25 mm para 220 m para 60 m

Espesor 32 mm para 180 m para 40 m

Espesor 40 mm para 139 m para 27 m

PLANCHAS: 1 Litro / 7M2

Los datos indicados son orientativos y variarán en función de los diámetros de los tubos y el rendimiento del adhesivo.
K-FLEX® no se hace responsable de los datos aquí mostrados. 

Los adhesivos K-FLEX® K 414, K 420 y K 425, han sido diseñados específicamente para su uso con aislamiento de 
espuma elastomérica K-FLEX®.
Las superficies de las uniones bien pegadas, serán resistentes a las condiciones atmosféricas, envejecimiento y 
preservaran las características técnicas del aislamiento.

ADHESIVO K 414 en latas de: 0,5 - 0,8 - 2,6 litros.
ADHESIVO ALTA TEMPERATURA en latas de: 0,50 - 0,80 - 2,6 litros.
ADHESIVO K 425 en latas de: 0,85 litro (se completa con un reactivo).

K-FLEX® ADHESIVO
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Aislamiento para un mañana mejor

Aislamiento térmico y acústico

Lista de precios recomendados 
Abril 2021

Todos 
nuestros 
productos 

incorporan un 
elevado porcentaje 

de material 
reciclado

Aislamiento para un mañana mejor

Aislamiento térmico y acústico

Lista de precios recomendados 
Abril 2021

Todos 
nuestros 
productos 

incorporan un 
elevado porcentaje 

de material 
reciclado
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76   URSA AIR

Manta de lana mineral URSA AIR para 
el aislamiento interior de conductos de 
metálicos de climatización, conforme a la 
norma UNE EN 14303 recubierta por una 
de sus caras con tejido negro absorbente 
acústico.

URSA AIR 
Zero IN M8703

DoP 34AIR32GT16091

 Código designación  MW-EN 14303-T3

Aplicación recomendada
• Aislamiento térmico y acústico 

de conductos metálicos de 
climatización por el interior.

Características técnicas

Lambda (λ90/90)                 10ºC

EN 12667 
EN 12939

0,032 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 20ºC 0,034 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 40ºC 0,037 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 60ºC 0,041 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0

Absorción acústica sin plenum (a) 0,55

CO
ND

UC
TO
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URSA AIR   77Dis Disponibilidad S Stock C Consultar (pedido mínimo 10 palets) Pq Paquete Rt Resistencia Térmica

0099/CPR/A43/0338 020/003462

  Rollo

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet

Rt
m2·K/W €/m2

2135003 25 1,20 18,00 S 1 21,60 18 388,80 0,78 6,75

2135973 40 1,20 11,50 C 1 13,80 18 248,40 1,25 9,63
 

NOTA Indicadas resisténcias térmicas a 10 ºC

11/4298-3054

Prestaciones acústicas
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000
Coeficiente de absorción 
acústica (α)

0,10 0,30 0,55 0,75 0,95

Atenuación 
acústica  
en un tramo 
recto (dB/m)

Sección 200x200 0,84 3,89 9,09 14,04 19,54
300x400 0,49 2,27 5,30 8,19 11,40
400x500 0,38 1,75 4,09 6,32 8,80
400x700 0,33 1,53 3,57 5,51 7,68
500x1000 0,25 1,17 2,73 5,86 5,86

Cálculos realizados con la absorción acústica con plenum de 37 cm.
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78   URSA AIR

Manta de lana mineral URSA AIR para el 
aislamiento exterior de conductos metálicos 
de climatización conforme a la norma  
UNE EN 14303, recubierta por su cara 
exterior con complejo kraft-aluminio.

URSA AIR 
Manta aluminio M2021

DoP 34AIR40AK13071

 Código designación  MW-EN 14303-T1-MV1

Aplicación recomendada
• Aislamiento térmico de conductos 

metálicos de climatización por el 
exterior.

Características técnicas

Lambda (λ90/90)                 10ºC

EN 12667 
EN 12939

0,040 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 20ºC 0,042 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 40ºC 0,048 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 60ºC 0,054 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 B-s1,d0

Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg 

  Rollo 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet

Rt
m2·K/W €/m2

2141026 50 1,20 16,50 S 1 19,80 18 356,40 1,25 3,51

2075066 100 1,20 7,50 C 1 9,00 18 162,00 2,50 7,16
 

NOTA Indicadas resisténcias térmicas a 10 ºC

0099/CPR/A43/0341 020/003463
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URSA AIR   79Dis Disponibilidad S Stock C Consultar (pedido mínimo 10 palets) Pq Paquete Rt Resistencia Térmica

Manta de lana mineral URSA AIR para el 
aislamiento exterior de conductos metálicos 
de climatización conforme a la norma 

exterior con un complejo aluminio puro 
reforzado con malla de vidrio.

URSA AIR 
Manta aluminio puro incombustible M3603

DoP 34AIR34AL16091

 Código designación  MW-EN 14303-T3-MV1

Aplicación recomendada
• Aislamiento térmico de conductos 

metálicos de climatización por el 
exterior.

Características técnicas

Lambda (λ90/90)                 10ºC

EN 12667 
EN 12939

0,034 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 20ºC 0,036 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 40ºC 0,040 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 60ºC 0,045 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 A1

Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg 

 Rollo 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet

Rt
m2·K/W €/m2

2137367 30 1,20 16,00 C 1 19,20 18 345,60 0,88 6,27

2142678 45 1,20 11,50 C 1 13,80 18 248,40 1,32 6,63
 

NOTA Indicadas resisténcias térmicas a 10 ºC

0099/CPR/A43/0339 020/003546
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80   URSA AIR

Manta de lana mineral URSA AIR para el 
aislamiento exterior de conductos metálicos 
de climatización conforme a la norma 
UNE EN 14303, recubierta por su cara 
exterior con un complejo kraft-aluminio 
reforzado y provisto de lengüeta.

URSA AIR 
Manta aluminio reforzada M5102L

DoP 34AIR34AK16091

 Código designación  MW- EN 14303-T3-MV1

Aplicación recomendada
• Aislamiento térmico de conductos 

metálicos de climatización.

Características técnicas

Lambda (λ90/90)                 10ºC

EN 12667 
EN 12939

0,034 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 20ºC 0,036 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 40ºC 0,040 W/m·K

Lambda (λ90/90)                 60ºC 0,045 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0

Resistencia a la difusión 
del vapor de agua EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg 

MEJORADO

PR
OD

UCTO

  Rollo

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet

Rt
m2·K/W €/m2

2133462 30 1,15 18,00 S 1 20,70 18 372,60 0,88 4,31

2142679 45 1,15 11,50 S 1 13,23 18 238,05 1,32 5,07
 

NOTA Indicadas resisténcias térmicas a 10 ºC

0099/CPR/A43/0340 020/003544


